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Het HELM Module.Concept voor schuifdeuren van hout en glas biedt een uitgekiend productprogramma voor allerlei 
toepassingsmogelijkheden. Met verschillende toebehoren-modules die in beide beslagsystemen toegepast kunnen 
worden, worden talloze bouwkundige omstandigheden afgedekt: plafond- of wandmontage, minimale inbouwhoogte, 
gesynchroniseerde of telescopische uitvoering, montage met vast deel of montage in wandnis – met het HELM Module.
Concept komt het merk HELM tegemoet aan de stijgende wensen van de klant wat betreft individuele ruimtelijke 
vormgeving en maximaal comfort.

Het HELM Module.Concept 80, voor vleugelgewichten tot 80 kg en het HELM Module.Concept 140 voor vleugel
gewichten tot 140 kg kunnen worden aangevuld door innovatieve componenten. Het softclose systeem HELM SmartStop 
dempt de deur bij het sluiten en trekt hem in de eindpositie, de innovatieve HELM SmartClose is een mechanische 
deursluiter die zelfstandig sluiten van de deur mogelijk maakt en onzichtbaar geïntegreerd kan worden.
 
Alle nieuwe producten in het HELM Module.Concept zijn compatibel met de bestaande componenten van het systeem 
en kunnen achteraf worden ingebouwd.

Het HELM Module.Concept biedt meer dan slechts flexibele en transparante ruimtelijke concepten voor eigen huizen, 
moderne project en bijvoorbeeld serverruimtes. Het uitgekiende, onderling afgestemde productsysteem biedt ook vele 
voordelen voor onze verkooppartners en verwerkers – een geringe en optimale voorraad, snelle offertes en eenvoudige 
montage met minimale inspanningen.

Aangevuld wordt het assortiment door verschillende KWS kom- en deurgrepen (vanaf pagina 50). Zie voor meer deurgrepen 
onze catalogus TDK-0308.

HELM Module.Concept 80 en 140
Algemene informatie 
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HELM 
Modul.Konzept 80

HELM 
Modul.Konzept 140

HELM 53/73 looprail

HELM 140 looprail

HELM afdek cliplijst

HELM onderste aanslagbuffer

HELM afstandsprofiel

HELM vastdeel profiel

HELM afdekkap voor glasklemstukken

HELM 140 rolapparaat

HELM 140/01 wand bevestiging

HELM 140 adapterstuk voor afdekkap

HELM montagerail

HELM SmartClose FG 140HELM deur lossingsveer

HELM SmartStop FG30/FG50/FG80

HELM SmartStop FG140

HELM 53 rolapparaat

HELM 73 rolapparaat

HELM zij afdekkap paar

HELM zij afdekkap paar

HELM 61/01 wand bevestiging

HELM wand-/plafondbeugel

HELM SmartClose FG 80

HELM Module.Concept
Algemene informatie

HELM Module.Concept - Opbouw

Het HELM Module.Concept 80 en het HELM Module.
Concept 140 bieden een uitgebreid en uitgekiend pro-
ductgamma. De systemen maken een samenstelling van 
beslag voor schuifdeuren voor allerlei inbouwsituaties en 
vrijwel alle toepassingsgebieden mogelijk. Vernieuwingen 
of aanvullingen worden altijd ontwikkeld met het oog op 
een naadloze integratie in de bestaande systeemfamilie.

Beide systemen zijn te gebruiken voor schuifdeuren van 
hout en glas. Dit geldt ook voor de verschillende modules 
voor toebehoren, zoals het HELM SmartStop softclose 
systeem of de HELM SmartClose deursluiter.

Een groot aantal componenten bij het toebehoren, zoals 
lijsten of afstandsprofielen, is universeel voor beide ge-
wichtsklassen te gebruiken. Dit garandeert een maximum 
aan flexibiliteit, ook voordelen voor de voorraad.

Daarnaast biedt de gestandaardiseerde en modulaire op-
bouw van beide systemen een eenvoudige montage alsmede 
uitbreidingsmogelijkheden achterafen het voordeel om losse 
componenten te kunnen vervangen.
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HELM Module.Concept
Overzicht beslag

Overzicht

HELM 53 HELM 73 HELM 140

Vleugelgewicht enkel veiligheidsglas (EVG) 50 kg 80 kg 140 kg

Vleugelgewicht gelaagd veiligheidsglas (GVG) 50 kg1 80 kg1 ○

Vleugelgewicht houten schuifdeuren 50 kg 80 kg 140 kg

Soort montage:

Plafondmontage ● ● ●
Wandmontage ● ● ●
Montage in wandnis ● ● ○
Montage vast deel ●2 ●2 ●2

Toepassing:

Woonvertrekken ● ● ●
Project ○        ● ●
Soort deur:

één en meer vleugels ● ● ●
Synchroon ○ ● ●
Telescoop ●3 ●3 ●3

Loopwegbegrenzing:

SmartStop (softclose systeem) ● ● ●
Vangstopper ● ● ●
Instelbare vangstopper ○ ○ ●
Deursluiter:

SmartClose ● ● ●
Looprails - oppervlak:

Persblank ● ● ○
EV1 geanodiseerd ● ● ●
Roestvaststaal -effect geanodiseerd ● ● ○
Blindering:

Cliplijst
EV1 geanodiseerd of roestvaststaal -effect 
geanodiseerd

● ● ●

● = ja         ○ = nee     1alleen in combinatie met glasflens    2alleen bij glazen schuifdeuren      3alleen bij houten schuifdeuren

HELM
Module.Concept 80

HELM 
Module.Concept 140
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Wandmontage
met wand bevestigings hoek 61/01

Wandmontage
met zijdelings geboorde looprail en eenzijdige 

blindering

Wandmontage
met zijdelings geboorde looprail, 

eenzijdige ME blindering en blindering van 
het glasklemstuk

Plafondmontage
met blindering aan beide zijden

Wandmontage
met zijdelings geboorde looprail, afstandsprofiel en 

eenzijdige blindering

Wandmontage
met zijdelings geboorde looprail, afstandsprofiel, 

eenzijdige ME blindering en blindering van het 
glasklemstuk

Wandmontage
met zijdelings geboorde looprail, afstandsprofiel 

en eenzijdige ME blindering (houten blindering en 
afdekkappen door de klant)

Wandmontage
met zijdelings geboorde looprail, dubbel 
afstandsprofiel en eenzijdige blindering

Wandmontage
met montagerail 

en blindering

Hout Glas Hout Glas Glas Hout Glas Hout Glas Glas Hout Hout Glas Hout Glas

HELM - beslag (HELM 53 tot 50 kg vleugelgewicht en HELM 73 tot 80 kg vleugelgewicht)

HELM 53 (tot 50 kg vleugelgewicht) 005361 005381 005361 005381 005381 005361 005381 005361 005381 005381 005361 005361 005381 005361 005381

HELM 73 (tot 50 kg vleugelgewicht) – 007398 – 007398 007398 – 007398 – 007398 007398 – – 007398 – 007398

HELM 73 (tot 80 kg vleugelgewicht) 007361 007381 007361 007381 007381 007361 007381 007361 007381 007381 007361 007361 007381 007361 007381

Looprail 53/73 EV1 geanodiseerd, zie voor meer uitvoeringen in roestvast staal geanodiseerd  en aluminium persblank de pagina´s 16 en 17

Standaardlengte 6000 mm, EV1 geanodiseerd 006051 + 006161 00604700 00604700 006051 00604700 00604700 00604700 00604700 006051

Maatlengte, EV1 geanodiseerd 006053 + 006161 00604710 00604710 006053 00604710 00604710 00604710 00604710 006053

Standaardlengte 1300 mm, EV1 geanodiseerd 006061 + 0061631 00604701 00604701 006061 00604701 00604701 00604701 00604701 006061

Standaardlengte 1700 mm, EV1 geanodiseerd 006062 + 0061641 00604702 00604702 006062 00604702 00604702 00604702 00604702 006062

Standaardlengte 2100 mm, EV1 geanodiseerd 006063 + 0061651 00604703 00604703 006063 00604703 00604703 00604703 00604703 006063

Standaardlengte 2500 mm, EV1 geanodiseerd 006064 + 0061661 00604704 00604704 006064 00604704 00604704 00604704 00604704 006064

Standaardlengte 3100 mm, EV1 geanodiseerd 006065 + 0061671 00604705 00604705 006065 00604705 00604705 00604705 00604705 006065

Blind om vast te klikken (1EV1 geanodiseerd 2 Roestvast staal-effect geanodiseerd)

Standaardlengte1 = 1300 mm – 00606701 00607701 – 2 x 00606701 2 x 00607701 00606701 00607701 – – 00606701 00607701 00606701 00607701

Standaardlengte1 = 1700 mm – 00606702 00607702 – 2 x 00606702 2 x 00607702 00606702 00607702 – – 00606702 00607702 00606702 00607702

Standaardlengte1 = 2100 mm – 00606703 00607703 – 2 x 00606703 2 x 00607703 00606703 00607703 – – 00606703 00607703 00606703 00607703

Standaardlengte1 = 2500 mm – 00606704 00607704 – 2 x 00606704 2 x 00607704 00606704 00607704 – – 00606704 00607704 00606704 00607704

Standaardlengte1 – 006066 006076 006086 2 x 006066 2 x 006076 006066 006076 006086 006086 006066 006076 006066 006076

Maatlengte1 – 006067 006077 006087 2 x 006067 2 x 006077 006067 006077 006087 006087 006067 006077 006067 006077

Standaardlengte2 = 1300 mm – 00606901 00607901 – 2 x 00606901 2 x 00607901 00606901 00607901 – – 00606901 00607901 00606901 00607901

Standaardlengte2 = 1700 mm – 00606902 00607902 – 2 x 00606902 2 x 00607902 00606902 00607902 – – 00606902 00607902 00606902 00607902

Standaardlengte2 = 2100 mm – 00606903 00607903 – 2 x 00606903 2 x 00607903 00606903 00607903 – – 00606903 00607903 00606903 00607903

Standaardlengte2 = 2500 mm – 00606904 00607904 – 2 x 00606904 2 x 00607904 00606904 00607904 – – 00606904 00607904 00606904 00607904

Standaardlengte2 – 006068 006078 006088 2 x 006068 2 x 006078 006068 006078 006088 006088 006068 006078 006068 006078

Maatlengte2 – 006069 006079 006089 2 x 006069 2 x 006079 006069 006079 006089 006089 006069 006079 006069 006079

Lijst voor glasklemstuk EV1 geanodiseerd

tot 1500 mm vleugelbreedte (12 mm EVG) – – 120070002012 – – 120070002012 – – –

1500 - 3000 mm vleugelbreedte (12 mm EVG) – – 120070002013 – – 120070002013 – – –

tot 1500 mm vleugelbreedte (8+10 mm EVG) – – 120070002014 – – 120070002014 – – –

1500 - 3000 mm vleugelbreedte (8+10 mm EVG) – – 120070002015 – – 120070002015 – – –

Afdekkappen paar

EV1 geanodiseerd 006003 006072 006082 006004 006073 006083 006372 006378 006008 door klant 006382 006386 006352 006376

Roestvast staal-effect geanodiseerd – 006074 006084 006005 006075 006085 006373 006379 006009 door klant 006383 006387 006332 006377

Afstandsprofiel (1EV1 geanodiseerd 2 Roestvast staal-effect geanodiseerd)

Standaardlengte1 – – – – 006370 006370 006370 2 x 006370 –

Maatlengte1 – – – – 0063799 0063799 0063799 2 x 0063799 –

Standaardlengte2 – – – – 006390 006390 006390 2 x 006390 –

Maatlengte2 – – – – 0063999 0063999 0063999 2 x 0063999 –

montagerail (1EV1 geanodiseerd 2 Roestvast staal-effect geanodiseerd)

Standaardlengte1 – – – – – – – – 006350 + 006351

Maatlengte1 – – – – – – – – 0063599 + 006351

Standaardlengte2 – – – – – – – – 006330 + 006351

Maatlengte2 – – – – – – – 0063399 + 006351

Toebehoren (1EV1 geanodiseerd 2 Roestvast staal-effect geanodiseerd 3zwart gecoat)

U-aanslagbuffer 2003 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 200040006001 – – 200040006001 – 200040006001

U-aanslagbuffer 2001 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 200040006002 – – 200040006002 – 200040006002

U-aanslagbuffer 2002 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 200040006003 – – 200040006003 – 200040006003

SmartStop FG 30 tot 30 kg vleugelgewicht 005351 005351 005351 005351 005351 005351 005351 005351 005351

SmartStop FG 50 tot 50 kg vleugelgewicht 005350 005350 005350 005350 005350 005350 005350 005350 005350

SmartStop FG 80 tot 80 kg vleugelgewicht 007350 007350 007350 007350 007350 007350 007350 007350 007350

SmartClose FG 80 tot 80 kg vleugelgewicht 0073532 – – – – – – – –

Tandriem zwart, metergoed – – – – – – – – –

Onderste geleiding ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Inbouwtekeningen

Pagina 56/61 58/65 56/61 58/65 58/65 56/61 58/65 56/61 58/65 58/65 56/61 56/61 59/66 57/62 59/66

Het HELM Module.Concept voor 
schuifdeuren is te gebruiken met 
SmartStop.

Alle inbouwdoorsnedes bij het 
Module.Concept 80 met beslag 
HELM 53 en HELM 73 vindt u vanaf 
pagina 6.

HELM Module.Concept 80 voor schuifdeuren van hout en glas
Overzicht beslag

● = in set inbegrepen  
1 wand bevestigings hoek 61/01 (SET)

2 in combinatie met HELM SmartStop aanbevolen 
3 berekening tandriem: gesynchroniseerde uitvoering = 2 x loopraillengte + 120 mm
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Wandmontage
met wand bevestigings hoek 61/01

Wandmontage
met zijdelings geboorde looprail en eenzijdige 

blindering

Wandmontage
met zijdelings geboorde looprail, 

eenzijdige ME blindering en blindering van 
het glasklemstuk

Plafondmontage
met blindering aan beide zijden

Wandmontage
met zijdelings geboorde looprail, afstandsprofiel en 

eenzijdige blindering

Wandmontage
met zijdelings geboorde looprail, afstandsprofiel, 

eenzijdige ME blindering en blindering van het 
glasklemstuk

Wandmontage
met zijdelings geboorde looprail, afstandsprofiel 

en eenzijdige ME blindering (houten blindering en 
afdekkappen door de klant)

Wandmontage
met zijdelings geboorde looprail, dubbel 
afstandsprofiel en eenzijdige blindering

Wandmontage
met montagerail 

en blindering

Hout Glas Hout Glas Glas Hout Glas Hout Glas Glas Hout Hout Glas Hout Glas

HELM - beslag (HELM 53 tot 50 kg vleugelgewicht en HELM 73 tot 80 kg vleugelgewicht)

HELM 53 (tot 50 kg vleugelgewicht) 005361 005381 005361 005381 005381 005361 005381 005361 005381 005381 005361 005361 005381 005361 005381

HELM 73 (tot 50 kg vleugelgewicht) – 007398 – 007398 007398 – 007398 – 007398 007398 – – 007398 – 007398

HELM 73 (tot 80 kg vleugelgewicht) 007361 007381 007361 007381 007381 007361 007381 007361 007381 007381 007361 007361 007381 007361 007381

Looprail 53/73 EV1 geanodiseerd, zie voor meer uitvoeringen in roestvast staal geanodiseerd  en aluminium persblank de pagina´s 16 en 17

Standaardlengte 6000 mm, EV1 geanodiseerd 006051 + 006161 00604700 00604700 006051 00604700 00604700 00604700 00604700 006051

Maatlengte, EV1 geanodiseerd 006053 + 006161 00604710 00604710 006053 00604710 00604710 00604710 00604710 006053

Standaardlengte 1300 mm, EV1 geanodiseerd 006061 + 0061631 00604701 00604701 006061 00604701 00604701 00604701 00604701 006061

Standaardlengte 1700 mm, EV1 geanodiseerd 006062 + 0061641 00604702 00604702 006062 00604702 00604702 00604702 00604702 006062

Standaardlengte 2100 mm, EV1 geanodiseerd 006063 + 0061651 00604703 00604703 006063 00604703 00604703 00604703 00604703 006063

Standaardlengte 2500 mm, EV1 geanodiseerd 006064 + 0061661 00604704 00604704 006064 00604704 00604704 00604704 00604704 006064

Standaardlengte 3100 mm, EV1 geanodiseerd 006065 + 0061671 00604705 00604705 006065 00604705 00604705 00604705 00604705 006065

Blind om vast te klikken (1EV1 geanodiseerd 2 Roestvast staal-effect geanodiseerd)

Standaardlengte1 = 1300 mm – 00606701 00607701 – 2 x 00606701 2 x 00607701 00606701 00607701 – – 00606701 00607701 00606701 00607701

Standaardlengte1 = 1700 mm – 00606702 00607702 – 2 x 00606702 2 x 00607702 00606702 00607702 – – 00606702 00607702 00606702 00607702

Standaardlengte1 = 2100 mm – 00606703 00607703 – 2 x 00606703 2 x 00607703 00606703 00607703 – – 00606703 00607703 00606703 00607703

Standaardlengte1 = 2500 mm – 00606704 00607704 – 2 x 00606704 2 x 00607704 00606704 00607704 – – 00606704 00607704 00606704 00607704

Standaardlengte1 – 006066 006076 006086 2 x 006066 2 x 006076 006066 006076 006086 006086 006066 006076 006066 006076

Maatlengte1 – 006067 006077 006087 2 x 006067 2 x 006077 006067 006077 006087 006087 006067 006077 006067 006077

Standaardlengte2 = 1300 mm – 00606901 00607901 – 2 x 00606901 2 x 00607901 00606901 00607901 – – 00606901 00607901 00606901 00607901

Standaardlengte2 = 1700 mm – 00606902 00607902 – 2 x 00606902 2 x 00607902 00606902 00607902 – – 00606902 00607902 00606902 00607902

Standaardlengte2 = 2100 mm – 00606903 00607903 – 2 x 00606903 2 x 00607903 00606903 00607903 – – 00606903 00607903 00606903 00607903

Standaardlengte2 = 2500 mm – 00606904 00607904 – 2 x 00606904 2 x 00607904 00606904 00607904 – – 00606904 00607904 00606904 00607904

Standaardlengte2 – 006068 006078 006088 2 x 006068 2 x 006078 006068 006078 006088 006088 006068 006078 006068 006078

Maatlengte2 – 006069 006079 006089 2 x 006069 2 x 006079 006069 006079 006089 006089 006069 006079 006069 006079

Lijst voor glasklemstuk EV1 geanodiseerd

tot 1500 mm vleugelbreedte (12 mm EVG) – – 120070002012 – – 120070002012 – – –

1500 - 3000 mm vleugelbreedte (12 mm EVG) – – 120070002013 – – 120070002013 – – –

tot 1500 mm vleugelbreedte (8+10 mm EVG) – – 120070002014 – – 120070002014 – – –

1500 - 3000 mm vleugelbreedte (8+10 mm EVG) – – 120070002015 – – 120070002015 – – –

Afdekkappen paar

EV1 geanodiseerd 006003 006072 006082 006004 006073 006083 006372 006378 006008 door klant 006382 006386 006352 006376

Roestvast staal-effect geanodiseerd – 006074 006084 006005 006075 006085 006373 006379 006009 door klant 006383 006387 006332 006377

Afstandsprofiel (1EV1 geanodiseerd 2 Roestvast staal-effect geanodiseerd)

Standaardlengte1 – – – – 006370 006370 006370 2 x 006370 –

Maatlengte1 – – – – 0063799 0063799 0063799 2 x 0063799 –

Standaardlengte2 – – – – 006390 006390 006390 2 x 006390 –

Maatlengte2 – – – – 0063999 0063999 0063999 2 x 0063999 –

montagerail (1EV1 geanodiseerd 2 Roestvast staal-effect geanodiseerd)

Standaardlengte1 – – – – – – – – 006350 + 006351

Maatlengte1 – – – – – – – – 0063599 + 006351

Standaardlengte2 – – – – – – – – 006330 + 006351

Maatlengte2 – – – – – – – 0063399 + 006351

Toebehoren (1EV1 geanodiseerd 2 Roestvast staal-effect geanodiseerd 3zwart gecoat)

U-aanslagbuffer 2003 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 200040006001 – – 200040006001 – 200040006001

U-aanslagbuffer 2001 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 200040006002 – – 200040006002 – 200040006002

U-aanslagbuffer 2002 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 200040006003 – – 200040006003 – 200040006003

SmartStop FG 30 tot 30 kg vleugelgewicht 005351 005351 005351 005351 005351 005351 005351 005351 005351

SmartStop FG 50 tot 50 kg vleugelgewicht 005350 005350 005350 005350 005350 005350 005350 005350 005350

SmartStop FG 80 tot 80 kg vleugelgewicht 007350 007350 007350 007350 007350 007350 007350 007350 007350

SmartClose FG 80 tot 80 kg vleugelgewicht 0073532 – – – – – – – –

Tandriem zwart, metergoed – – – – – – – – –

Onderste geleiding ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Inbouwtekeningen

Pagina 56/61 58/65 56/61 58/65 58/65 56/61 58/65 56/61 58/65 58/65 56/61 56/61 59/66 57/62 59/66

HELM Module.Concept 80 voor schuifdeuren van hout en glas
Overzicht beslag 
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Wandmontage
met montagerail, afstandsprofiel

en blindering

Wandmontage synchroon
met zijdelings geboorde looprail,  
afstandsprofielen en blindering

Wandmontage 
SmartStop/SmartClose

met zijdelings geboorde looprail, afstandsprofielen 
en blindering

Wandmontage
minimale inbouwhoogte

met montagerail

Plafondmontage
minimale inbouwhoogte

Plafondmontage
minimale inbouwhoogte,

met ME blindering aan beide zijden

Wandmontage
minimale inbouwhoogte, met zijdelings geboorde 

looprail, afstandsprofiel en eenzijdige ME blindering

Plafondmontage
Telescoopbeslag

Montage in wandnis
met wandbeugel/plafondbeugel

Hout Glas Hout Glas Hout Glas Hout Hout Hout Hout Hout Hout Glas

HELM - beslag (HELM 53 tot 50 kg vleugelgewicht en HELM 73 tot 80 kg vleugelgewicht)

HELM 53 (tot 50 kg vleugelgewicht) 005361 005381 – – 005361 005381 – – – – – 005361 005381

HELM 73 (tot 50 kg vleugelgewicht) – 007398 – – – 007398 – – – – – – –

HELM 73 (tot 80 kg vleugelgewicht) 007361 007381 007380 007327 007361 007381 007362 007369 007362 007369 007362 007369 007362 2-vlg.-0073282 / 3-vlg.-0073292 007361 007381

Looprail 53/73 EV1 geanodiseerd, zie voor meer uitvoeringen in roestvast staal geanodiseerd  en aluminium persblank de pagina´s 16 en 17

Standaardlengte 6000 mm, EV1 geanodiseerd 006051 00604700 00604700 006051 006051 006051 00604700 2 x 006051 –

Maatlengte, EV1 geanodiseerd 006053 00604710 00604710 006053 006053 006053 00604710 2 x 006053 –

Standaardlengte 1300 mm, EV1 geanodiseerd 006061 00604701 00604701 006061 006061 006061 00604701 2 x 006061 006061 + 0061731

Standaardlengte 1700 mm, EV1 geanodiseerd 006062 00604702 00604702 006062 006062 006062 00604702 2 x 006062 006062 + 0061741

Standaardlengte 2100 mm, EV1 geanodiseerd 006063 00604703 00604703 006063 006063 006063 00604703 2 x 006063 006063 + 0061751

Standaardlengte 2500 mm, EV1 geanodiseerd 006064 00604704 00604704 006064 006064 006064 00604704 2 x 006064 006064 + 0061761

Standaardlengte 3100 mm, EV1 geanodiseerd 006065 00604705 00604705 006065 006065 006065 00604705 2 x 006065 006065 + 0061771

Blind om vast te klikken (1EV1 geanodiseerd 2 Roestvast staal-effect geanodiseerd)

Standaardlengte1 = 1300 mm 00606701 00607701 00607701 00607701 – – – – – –

Standaardlengte1 = 1700 mm 00606702 00607702 00607702 00607702 – – – – – –

Standaardlengte1 = 2100 mm 00606703 00607703 00607703 00607703 – – – – – –

Standaardlengte1 = 2500 mm 00606704 00607704 00607704 00607704 – – – – – –

Standaardlengte1 006066 006076 006076 006076 – – 2 x 006086 006086 – –

Maatlengte1 006067 006077 006077 006077 – – 2 x 006087 006087 – –

Standaardlengte2 = 1300 mm 00606901 00607901 00607901 00607901 – – – – – –

Standaardlengte2 = 1700 mm 00606902 00607902 00607902 00607902 – – – – – –

Standaardlengte2 = 2100 mm 00606903 00607903 00607903 00607903 – – – – – –

Standaardlengte2 = 2500 mm 00606904 00607904 00607904 00607904 – – – – – –

Standaardlengte2 006068 006078 006078 006078 – – 2 x 006088 006088 – –

Maatlengte2 006069 006079 006079 006079 – – 2 x 006089 006089 – –

Afdekkappen

EV1 geanodiseerd 006353 006380 006374 006384 006001 006003  006006 006008 – –

roestvast staal-effect geanodiseerd 006333 006381 006375 006385 006002 – 006007 006009 – –

Afstandsprofiel (1EV1 geanodiseerd 2 Roestvast staal-effect geanodiseerd)

Standaardlengte1 006370 2 x 006370 2 x 006370 – – – 006370 – –

Maatlengte1 0063799 2 x 0063799 2 x 0063799 – – – 0063799 – –

Standaardlengte2 006390 2 x 006390 2 x 006390 – – – 006390 – –

Maatlengte2 0063999 2 x 0063999 2 x 0063999 – – – 0063999 – –

Montagerail (1EV1 geanodiseerd 2 Roestvast staal-effect geanodiseerd)

Standaardlengte1 006350 + 006351 – – 00601060 – – – – –

Maatlengte1 0063599 + 006351 – – 00601160 – – – – –

Standaardlengte2 006330 + 006351 – – 00601460 – – – – –

Maatlengte2 0063399 + 006351 – – 00601560 – – – – –

Toebehoren (1EV1 geanodiseerd 2 Roestvast staal-effect geanodiseerd 3zwart gecoat)

U-aanslagbuffer 2003 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – – – – – –

U-aanslagbuffer 2001 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – – – – – –

U-aanslagbuffer 2002 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – – – – – –

SmartStop FG 30 tot 30 kg vleugelgewicht 005351 005351 005351 005351 005351 005351 005351 005351 005351

SmartStop FG 50 tot 50 kg vleugelgewicht 005350 005350 005350 005350 005350 005350 005350 005350 005350

SmartStop FG 80 tot 80 kg vleugelgewicht 007350 007350 007350 007350 007350 007350 007350 007350 007350

SmartClose FG 80 tot 80 kg vleugelgewicht – – 0073532 – – – – – –

Druksnapper 006180

Tandriem zwart, metergoed – 0001100170013 – – – – – 0001100170014 –

Onderste geleiding ● ● ● ● ● ● ● ● zie pagina 63! ●
Inbouwtekeningen

Pagina 57/62 59/66 62 66 57/62 59/66 62 62 63 63 63 63 63 63 57/64 60/67

Het HELM Module.Concept voor 
schuifdeuren is te gebruiken met 
SmartStop.

Alle inbouwdoorsnedes bij het 
Module.Concept 80 met beslag 
HELM 53 en HELM 73 vindt u vanaf 
pagina 56.

HELM Module.Concept 80 voor schuifdeuren van hout en glas
Overzicht beslag

● = in set inbegrepen  
1 wand bevestigings hoek 61/01 (SET) 
2 in combinatie met HELM SmartStop aanbevolen 
3 berekening tandriem: gesynchroniseerde uitvoering = 2 x loopraillengte + 120 mm 4 Berekening tandriem: Telecoopuitvoering = 2 x vleugelbreedte + 400 mm
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HELM 73 ME-A HELM 73 ME-A HELM 73 ME-AHELM 73 ME-V HELM 73 ME-V HELM 73 ME-V

HELM Module.Concept 80 voor schuifdeuren van hout en glas
Overzicht beslag 

HELM 73 ME-A HELM 73 ME-A HELM 73 ME-AHELM 73 ME-V HELM 73 ME-V HELM 73 ME-V

Wandmontage
met montagerail, afstandsprofiel

en blindering

Wandmontage synchroon
met zijdelings geboorde looprail,  
afstandsprofielen en blindering

Wandmontage 
SmartStop/SmartClose

met zijdelings geboorde looprail, afstandsprofielen 
en blindering

Wandmontage
minimale inbouwhoogte

met montagerail

Plafondmontage
minimale inbouwhoogte

Plafondmontage
minimale inbouwhoogte,

met ME blindering aan beide zijden

Wandmontage
minimale inbouwhoogte, met zijdelings geboorde 

looprail, afstandsprofiel en eenzijdige ME blindering

Plafondmontage
Telescoopbeslag

Montage in wandnis
met wandbeugel/plafondbeugel

Hout Glas Hout Glas Hout Glas Hout Hout Hout Hout Hout Hout Glas

HELM - beslag (HELM 53 tot 50 kg vleugelgewicht en HELM 73 tot 80 kg vleugelgewicht)

HELM 53 (tot 50 kg vleugelgewicht) 005361 005381 – – 005361 005381 – – – – – 005361 005381

HELM 73 (tot 50 kg vleugelgewicht) – 007398 – – – 007398 – – – – – – –

HELM 73 (tot 80 kg vleugelgewicht) 007361 007381 007380 007327 007361 007381 007362 007369 007362 007369 007362 007369 007362 2-vlg.-0073282 / 3-vlg.-0073292 007361 007381

Looprail 53/73 EV1 geanodiseerd, zie voor meer uitvoeringen in roestvast staal geanodiseerd  en aluminium persblank de pagina´s 16 en 17

Standaardlengte 6000 mm, EV1 geanodiseerd 006051 00604700 00604700 006051 006051 006051 00604700 2 x 006051 –

Maatlengte, EV1 geanodiseerd 006053 00604710 00604710 006053 006053 006053 00604710 2 x 006053 –

Standaardlengte 1300 mm, EV1 geanodiseerd 006061 00604701 00604701 006061 006061 006061 00604701 2 x 006061 006061 + 0061731

Standaardlengte 1700 mm, EV1 geanodiseerd 006062 00604702 00604702 006062 006062 006062 00604702 2 x 006062 006062 + 0061741

Standaardlengte 2100 mm, EV1 geanodiseerd 006063 00604703 00604703 006063 006063 006063 00604703 2 x 006063 006063 + 0061751

Standaardlengte 2500 mm, EV1 geanodiseerd 006064 00604704 00604704 006064 006064 006064 00604704 2 x 006064 006064 + 0061761

Standaardlengte 3100 mm, EV1 geanodiseerd 006065 00604705 00604705 006065 006065 006065 00604705 2 x 006065 006065 + 0061771

Blind om vast te klikken (1EV1 geanodiseerd 2 Roestvast staal-effect geanodiseerd)

Standaardlengte1 = 1300 mm 00606701 00607701 00607701 00607701 – – – – – –

Standaardlengte1 = 1700 mm 00606702 00607702 00607702 00607702 – – – – – –

Standaardlengte1 = 2100 mm 00606703 00607703 00607703 00607703 – – – – – –

Standaardlengte1 = 2500 mm 00606704 00607704 00607704 00607704 – – – – – –

Standaardlengte1 006066 006076 006076 006076 – – 2 x 006086 006086 – –

Maatlengte1 006067 006077 006077 006077 – – 2 x 006087 006087 – –

Standaardlengte2 = 1300 mm 00606901 00607901 00607901 00607901 – – – – – –

Standaardlengte2 = 1700 mm 00606902 00607902 00607902 00607902 – – – – – –

Standaardlengte2 = 2100 mm 00606903 00607903 00607903 00607903 – – – – – –

Standaardlengte2 = 2500 mm 00606904 00607904 00607904 00607904 – – – – – –

Standaardlengte2 006068 006078 006078 006078 – – 2 x 006088 006088 – –

Maatlengte2 006069 006079 006079 006079 – – 2 x 006089 006089 – –

Afdekkappen

EV1 geanodiseerd 006353 006380 006374 006384 006001 006003  006006 006008 – –

roestvast staal-effect geanodiseerd 006333 006381 006375 006385 006002 – 006007 006009 – –

Afstandsprofiel (1EV1 geanodiseerd 2 Roestvast staal-effect geanodiseerd)

Standaardlengte1 006370 2 x 006370 2 x 006370 – – – 006370 – –

Maatlengte1 0063799 2 x 0063799 2 x 0063799 – – – 0063799 – –

Standaardlengte2 006390 2 x 006390 2 x 006390 – – – 006390 – –

Maatlengte2 0063999 2 x 0063999 2 x 0063999 – – – 0063999 – –

Montagerail (1EV1 geanodiseerd 2 Roestvast staal-effect geanodiseerd)

Standaardlengte1 006350 + 006351 – – 00601060 – – – – –

Maatlengte1 0063599 + 006351 – – 00601160 – – – – –

Standaardlengte2 006330 + 006351 – – 00601460 – – – – –

Maatlengte2 0063399 + 006351 – – 00601560 – – – – –

Toebehoren (1EV1 geanodiseerd 2 Roestvast staal-effect geanodiseerd 3zwart gecoat)

U-aanslagbuffer 2003 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – – – – – –

U-aanslagbuffer 2001 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – – – – – –

U-aanslagbuffer 2002 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – – – – – –

SmartStop FG 30 tot 30 kg vleugelgewicht 005351 005351 005351 005351 005351 005351 005351 005351 005351

SmartStop FG 50 tot 50 kg vleugelgewicht 005350 005350 005350 005350 005350 005350 005350 005350 005350

SmartStop FG 80 tot 80 kg vleugelgewicht 007350 007350 007350 007350 007350 007350 007350 007350 007350

SmartClose FG 80 tot 80 kg vleugelgewicht – – 0073532 – – – – – –

Druksnapper 006180

Tandriem zwart, metergoed – 0001100170013 – – – – – 0001100170014 –

Onderste geleiding ● ● ● ● ● ● ● ● zie pagina 63! ●
Inbouwtekeningen

Pagina 57/62 59/66 62 66 57/62 59/66 62 62 63 63 63 63 63 63 57/64 60/67
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HELM Module.Concept 80 voor schuifdeuren van glas
Overzicht beslag

Wandmontage
met montagerail en blindering van 

glasklemstukken

Plafondmontage
met ME blindering van de looprail 

aan beide zijden en blindering van de 
glasklemstukken

Plafondmontage
met draagprofiel voor vast deel en 

blindering aan één zijde

Plafondmontage
flens met blindering voor EVG/GVG

Plafondmontage
met ME blindering van de looprail aan 
beide zijden en flens met blindering 

voor EVG/GVG

Glas Glas Glas

HELM - beslag (HELM 53 tot 50 kg vleugelgewicht en HELM 73 tot 80 kg vleugelgewicht)

HELM 53 (tot 50 kg vleugelgewicht) – 005381 005381 – –

HELM 73 (tot 50 kg vleugelgewicht) 007398 007398 007398 – –

HELM 73 (tot 80 kg vleugelgewicht) 007381 007381 007381 – –

HELM 73, afdekkappen afgerond – – – 007319013 007319013

HELM 73, afdekkappen hoekig – – – 007319033 007319033

Looprail 53/73 EV1 geanodiseerd, zie voor meer uitvoeringen in roestvast staal geanodiseerd  en aluminium persblank de pagina´s 16 en 17

Standaardlengte 6000 mm, EV1 geanodiseerd 006051 006051 006051 006051 006051

Maatlengte 006053 006053 006053 006053 006053

Standaardlengte 1300 mm, EV1 geanodiseerd 006061 006061 006061 006061 006061

Standaardlengte 1700 mm, EV1 geanodiseerd 006062 006062 006062 006062 006062

Standaardlengte 2100 mm, EV1 geanodiseerd 006063 006063 006063 006063 006063

Standaardlengte 2500 mm, EV1 geanodiseerd 006064 006064 006064 006064 006064

Standaardlengte 3100 mm, EV1 geanodiseerd 006065 006065 006065 006065 006065

Blind om vast te klikken

Standaardlengte, EV1 geanodiseerd – 006086 006076 – 006086

Maatlengte, EV1 geanodiseerd – 006087 006077 – 006087

Standaardlengte, roestvast staal geanodiseerd – 006088 006078 – 006088

Maatlengte, roestvast staal geanodiseerd – 006089 006079 – 006089

Blindering voor glasklemstukken EV1 geanodiseerd

tot 1500 mm vleugelbreedte, 8 en 10 mm EVG 120070002014 120070002014 – – –

vanaf 1500 mm vleugelbreedte, 8 en 10 mm EVG 120070002015 120070002015 – – –

tot 1500 mm vleugelbreedte ,12 mm EVG 120070002012 120070002012 – – –

vanaf 1500 mm vleugelbreedte ,12 mm EVG 120070002013 120070002013 – – –

Afdekkappen 

EV1 geanodiseerd 006001 006006 006096 006003 006006

roestvast staal geanodiseerd 006002 006007 006099 – 006007

Draagprofiel met U-lijst en U-profiel voor vast deel, zie voor meer uitvoeringen in roestvast staal geanodiseerd  pagina 33

Standaardlengte, EV1 geanodiseerd – 006094 – –

Maatlengte, EV1 geanodiseerd – 006095 – –

U-lijst, standaardlengte EV1 geanodiseerd – 0058150 – –

U-lijst, maatlengte EV1 geanodiseerd – 0058151 – –

U-profiel, standaardlengte EV1 geanodiseerd – 0057170 – –

U-profiel, maatlengte EV1 geanodiseerd – 0057171 – –

montagerail (1EV1 geanodiseerd 2 Roestvast staal-effect geanodiseerd)

Standaardlengte1 00601060 – – – –

Maatlengte1 00601160 – – – –

Standaardlengte2 00601460 – – – –

Maatlengte2 00601560 – – – –

Toebehoren (1EV1 geanodiseerd 2 Roestvast staal-effect geanodiseerd 3zwart gecoat)

U-aanslagbuffer 2003 200040006001 200040006001 200040006001 200040006001 200040006001

U-aanslagbuffer 2001 200040006002 200040006002 200040006002 200040006002 200040006002

U-aanslagbuffer 2002 200040006003 200040006003 200040006003 200040006003 200040006003

SmartStop FG 30 tot 30 kg vleugelgewicht 005351 005351 005351 005351 005351

SmartStop FG 50 tot 50 kg vleugelgewicht 005350 005350 005350 005350 005350

SmartStop FG 80 tot 80 kg vleugelgewicht 007350 007350 007350 007350 007350

SmartClose FG 80 tot 80 kg vleugelgewicht – – – – –

Druksnapper – – – – –

Tandriem zwart, metergoed – – – – –

Onderste geleiding ● ● ● ● ●
Inbouwtekeningen

Pagina 66 59/67 59/67 67 67

● = in set inbegrepen    1 wand/plafondbeugel (SET) 
2 onderste geleiding moet apart worden besteld 
3 afdekkappen in EV1 geanodiseerd voor 8-10,76 mm EVG/GVG (afdekkappen in roestvaststaal-effect geanodiseerd resp. afdekkappen voor 12-12,76 mm EVG/GVG op pagina 30) 
4 berekening tandriem: Telecoopuitvoering = 2 x vleugelbreedte + 400 mm

Het HELM Module.Concept voor 
schuifdeuren is te gebruiken met 
SmartStop.

Alle inbouwdoorsnedes bij het 
Module.Concept 80 met beslag 
HELM 53 en HELM 73 vindt u vanaf 
pagina 56.



BNH_02MKO/05.2017
11

Wandmontage
met montagerail en blindering van 

glasklemstukken

Plafondmontage
met ME blindering van de looprail 

aan beide zijden en blindering van de 
glasklemstukken

Plafondmontage
met draagprofiel voor vast deel en 

blindering aan één zijde

Plafondmontage
flens met blindering voor EVG/GVG

Plafondmontage
met ME blindering van de looprail aan 
beide zijden en flens met blindering 

voor EVG/GVG

Glas Glas Glas

HELM - beslag (HELM 53 tot 50 kg vleugelgewicht en HELM 73 tot 80 kg vleugelgewicht)

HELM 53 (tot 50 kg vleugelgewicht) – 005381 005381 – –

HELM 73 (tot 50 kg vleugelgewicht) 007398 007398 007398 – –

HELM 73 (tot 80 kg vleugelgewicht) 007381 007381 007381 – –

HELM 73, afdekkappen afgerond – – – 007319013 007319013

HELM 73, afdekkappen hoekig – – – 007319033 007319033

Looprail 53/73 EV1 geanodiseerd, zie voor meer uitvoeringen in roestvast staal geanodiseerd  en aluminium persblank de pagina´s 16 en 17

Standaardlengte 6000 mm, EV1 geanodiseerd 006051 006051 006051 006051 006051

Maatlengte 006053 006053 006053 006053 006053

Standaardlengte 1300 mm, EV1 geanodiseerd 006061 006061 006061 006061 006061

Standaardlengte 1700 mm, EV1 geanodiseerd 006062 006062 006062 006062 006062

Standaardlengte 2100 mm, EV1 geanodiseerd 006063 006063 006063 006063 006063

Standaardlengte 2500 mm, EV1 geanodiseerd 006064 006064 006064 006064 006064

Standaardlengte 3100 mm, EV1 geanodiseerd 006065 006065 006065 006065 006065

Blind om vast te klikken

Standaardlengte, EV1 geanodiseerd – 006086 006076 – 006086

Maatlengte, EV1 geanodiseerd – 006087 006077 – 006087

Standaardlengte, roestvast staal geanodiseerd – 006088 006078 – 006088

Maatlengte, roestvast staal geanodiseerd – 006089 006079 – 006089

Blindering voor glasklemstukken EV1 geanodiseerd

tot 1500 mm vleugelbreedte, 8 en 10 mm EVG 120070002014 120070002014 – – –

vanaf 1500 mm vleugelbreedte, 8 en 10 mm EVG 120070002015 120070002015 – – –

tot 1500 mm vleugelbreedte ,12 mm EVG 120070002012 120070002012 – – –

vanaf 1500 mm vleugelbreedte ,12 mm EVG 120070002013 120070002013 – – –

Afdekkappen 

EV1 geanodiseerd 006001 006006 006096 006003 006006

roestvast staal geanodiseerd 006002 006007 006099 – 006007

Draagprofiel met U-lijst en U-profiel voor vast deel, zie voor meer uitvoeringen in roestvast staal geanodiseerd  pagina 33

Standaardlengte, EV1 geanodiseerd – 006094 – –

Maatlengte, EV1 geanodiseerd – 006095 – –

U-lijst, standaardlengte EV1 geanodiseerd – 0058150 – –

U-lijst, maatlengte EV1 geanodiseerd – 0058151 – –

U-profiel, standaardlengte EV1 geanodiseerd – 0057170 – –

U-profiel, maatlengte EV1 geanodiseerd – 0057171 – –

montagerail (1EV1 geanodiseerd 2 Roestvast staal-effect geanodiseerd)

Standaardlengte1 00601060 – – – –

Maatlengte1 00601160 – – – –

Standaardlengte2 00601460 – – – –

Maatlengte2 00601560 – – – –

Toebehoren (1EV1 geanodiseerd 2 Roestvast staal-effect geanodiseerd 3zwart gecoat)

U-aanslagbuffer 2003 200040006001 200040006001 200040006001 200040006001 200040006001

U-aanslagbuffer 2001 200040006002 200040006002 200040006002 200040006002 200040006002

U-aanslagbuffer 2002 200040006003 200040006003 200040006003 200040006003 200040006003

SmartStop FG 30 tot 30 kg vleugelgewicht 005351 005351 005351 005351 005351

SmartStop FG 50 tot 50 kg vleugelgewicht 005350 005350 005350 005350 005350

SmartStop FG 80 tot 80 kg vleugelgewicht 007350 007350 007350 007350 007350

SmartClose FG 80 tot 80 kg vleugelgewicht – – – – –

Druksnapper – – – – –

Tandriem zwart, metergoed – – – – –

Onderste geleiding ● ● ● ● ●
Inbouwtekeningen

Pagina 66 59/67 59/67 67 67
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Wandmontage
met wandbevestiging hoek 140-01

Wandmontage
met zijdelings geboorde looprail en 

eenzijdige blindering

Plafondmontage
met blindering aan beide zijden

Wandmontage
met zijdelings geboorde looprail, 

afstandsprofiel en eenzijdige blindering

Wandmontage
met zijdelings geboorde looprail, dubbel 
afstandsprofiel en eenzijdige blindering

Wandmontage SmartStop/SmartClose
met zijdelings geboorde looprail, 

afstandsprofiel en eenzijdige blindering

Wandmontage synchroon
met zijdelings geboorde looprail,  
afstandsprofielen en blindering

Plafondmontage
minimale inbouwhoogte

Plafondmontage telescoop beslag Plafondmontage
met draagprofiel  

voor vast deel en blindering

Hout Glas Hout Glas Hout Glas Hout Glas Hout Glas Hout Glas Hout Glas Hout Hout Glas

HELM - beslag (HELM 140 tot 140 kg vleugelgewicht), voor sets zonder vangstopper zie pagina 43 en  44

HELM 140 120120000012 – 120120000012 – 120120000012 – 120120000012 – 120120000012 – 120120000012 – 120120000071 – 120120000070 2-vlg.-1201200000723 / 3-vlg.-1201200000733 –

HELM 140 (8 en 10 mm EVG) – 120120000081 – 120120000081 – 120120000081 – 120120000081 – 120120000081 – 120120000081 – 120120000083 – – 120120000081

HELM 140 (12 mm EVG) – 120120000082 – 120120000082 – 120120000082 – 120120000082 – 120120000082 – 120120000082 – 120120000084 – – 120120000082

HELM 140 looprail

Standaardlengte, EV1 geanodiseerd 120020000006 + 1200100010011 120020000020 120020000006 120020000020 120020000020 120020000020 120020000020 120020000006 120020000006 120020000006

Maatlengte, EV1 geanodiseerd 120020000010  + 1200100010011 120020000021 120020000010 120020000021 120020000021 120020000021 120020000021 120020000010 120020000010 120020000010

Adapterstuk 140

Aluminium EV1 geanodiseerd (2 stuks per meter) 100 mm lang – 120110024001 2 x 120110024001 2 x 120110024001 2 x 120110024001 2 x 120110024001 2 x 120110024001 – – 120110024001

Aluminium EV1 geanodiseerd standaardlengte – 120110025006 2 x 120110025006 2 x 120110025006 2 x 120110025006 2 x 120110025006 2 x 120110025006 – – 120110025006

Aluminium EV1 geanodiseerd maatlengte – 120110025010 2 x 120110025010 2 x 120110025010 2 x 120110025010 2 x 120110025010 2 x 120110025010 – – 120110025010

Lijst om vast te klikken (1EV1 geanodiseerd 2 Roestvast staal-effect geanodiseerd)

Standaardlengte1 = 1300 mm – 00606701 00607701 2 x 00606701 2 x 00607701 00606701 00607701 00606701 00607701 00607701 00607701 – – 00607701

Standaardlengte1 = 1700 mm – 00606702 00607702 2 x 00606702 2 x 00607702 00606702 00607702 00606702 00607702 00607702 00607702 – – 00607702

Standaardlengte1 = 2100 mm – 00606703 00607703 2 x 00606703 2 x 00607703 00606703 00607703 00606703 00607703 00607703 00607703 – – 00607703

Standaardlengte1 = 2500 mm – 00606704 00607704 2 x 00606704 2 x 00607704 00606704 00607704 00606704 00607704 00607704 00607704 – – 00607704

Standaardlengte1 – 006066 006076 2 x 006066 2 x 006076 006066 006076 006066 006076 006076 006076 – – 006076

Maatlengte1 – 006067 006077 2 x 006067 2 x 006077 006067 006077 006067 006077 006077 006077 – – 006077

Standaardlengte2 = 1300 mm – 00606901 00607901 2 x 00606901 2 x 00607901 00606901 00607901 00606901 00607901 00607901 00607901 – – 00607901

Standaardlengte2 = 1700 mm – 00606902 00607902 2 x 00606902 2 x 00607902 00606902 00607902 00606902 00607902 00607902 00607902 – – 00607902

Standaardlengte2 = 2100 mm – 00606903 00607903 2 x 00606903 2 x 00607903 00606903 00607903 00606903 00607903 00607903 00607903 – – 00607903

Standaardlengte2 = 2500 mm – 00606904 00607904 2 x 00606904 2 x 00607904 00606904 00607904 00606904 00607904 00607904 00607904 – – 00607904

Standaardlengte2 – 006068 006078 2 x 006068 2 x 006078 006068 006078 006068 006078 006078 006078 – – 006078

Maatlengte2 – 006069 006079 2 x 006069 2 x 006079 006069 006079 006069 006079 006079 006079 – – 006079

Afdekkappen 

EV1 geanodiseerd – 120110015001 120110015003 120110015005 120110015007 120110015009 120110015011 120110015021 120110015023 120110015015 120110015017 120110015013 120110015011 – – 120110015019

roestvast staal-effect geanodiseerd – 120110015002 120110015004 120110015006 120110015008 120110015010 120110015012 120110015022 120110015024 120110015016 120110015018 120110015014 120110015012 – – 120110015020

Afstandsprofiel

Standaardlengte, EV1 geanodiseerd – – – 006370 2 x 006370 2 x 006370 006370 2 x 006370 006370 – – –

Maatlengte, EV1 geanodiseerd – – – 0063799 2 x 0063799 2 x 0063799 0063799 2 x 0063799 0063799 – – –

Standaardlengte, roestvast staal-effect geanodiseerd – – – 006390 2 x 006390 2 x 006390 006390 2 x 006390 006390 – – –

Maatlengte, roestvast staal-effect geanodiseerd – – – 0063999 2 x 0063999 2 x 0063999 0063999 2 x 0063999 0063999 – – –

Draagprofiel met U-lijst en U-profiel voor vast deel, zie voor meer uitvoeringen in roestvast staal geanodiseerd  pagina 40 en 41

Standaardlengte, EV1 geanodiseerd – – – – – – – – – 006094

Maatlengte, EV1 geanodiseerd – – – – – – – – – 006095

U-lijst, standaardlengte EV1 geanodiseerd – – – – – – – – – 0058150

U-lijst, maatlengte EV1 geanodiseerd – – – – – – – – – 0058151

U-profiel, standaardlengte EV1 geanodiseerd – – – – – – – – – 0057170

U-profiel, maatlengte EV1 geanodiseerd – – – – – – – – – 0057171

Toebehoren (1EV1 geanodiseerd 2 Roestvast staal-effect geanodiseerd 3zwart gecoat)

U-aanslagbuffer 2003 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – – 200040006001

U-aanslagbuffer 2001 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – – 200040006002

U-aanslagbuffer 2002 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – – 200040006003

SmartStop FG 140 tot 140 kg vleugelgewicht 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001

SmartClose FG 140 tot 140 kg vleugelgewicht 1200600020012 – – – – 1200600020012 – – – –

Tandriem zwart, metergoed – – – – – – 0001100170014 – 0001100170014 –

Onderste geleiding ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● zie pagina 69! ●
Inbouwtekeningen

Pagina 68 70 68 70 68 70 68 70 68 70 68 70 69 71 69 69 71

HELM Module.Concept 140 voor schuifdeuren van hout en glas
Overzicht beslag

● = in set inbegrepen     
1 wand bevestigings hoek 140-01 (stuk) 
2 in combinatie met HELM SmartStop aanbevolen 
3 onderste geleiding moet apart worden besteld 
4 berekening tandriem: gesynchroniseerde uitvoering = 2 x loopraillengte + 120 mm  en telescoopuitvoering = 2 x vleugelbreedtet + 400 mm

Het HELM Module.Concept voor schuif-
deuren is te gebruiken met SmartStop.

Alle inbouwdoorsnedes bij het Module.
Concept 140 vindt u vanaf pagina 68
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Wandmontage
met wandbevestiging hoek 140-01

Wandmontage
met zijdelings geboorde looprail en 

eenzijdige blindering

Plafondmontage
met blindering aan beide zijden

Wandmontage
met zijdelings geboorde looprail, 

afstandsprofiel en eenzijdige blindering

Wandmontage
met zijdelings geboorde looprail, dubbel 
afstandsprofiel en eenzijdige blindering

Wandmontage SmartStop/SmartClose
met zijdelings geboorde looprail, 

afstandsprofiel en eenzijdige blindering

Wandmontage synchroon
met zijdelings geboorde looprail,  
afstandsprofielen en blindering

Plafondmontage
minimale inbouwhoogte

Plafondmontage telescoop beslag Plafondmontage
met draagprofiel  

voor vast deel en blindering

Hout Glas Hout Glas Hout Glas Hout Glas Hout Glas Hout Glas Hout Glas Hout Hout Glas

HELM - beslag (HELM 140 tot 140 kg vleugelgewicht), voor sets zonder vangstopper zie pagina 43 en  44

HELM 140 120120000012 – 120120000012 – 120120000012 – 120120000012 – 120120000012 – 120120000012 – 120120000071 – 120120000070 2-vlg.-1201200000723 / 3-vlg.-1201200000733 –

HELM 140 (8 en 10 mm EVG) – 120120000081 – 120120000081 – 120120000081 – 120120000081 – 120120000081 – 120120000081 – 120120000083 – – 120120000081

HELM 140 (12 mm EVG) – 120120000082 – 120120000082 – 120120000082 – 120120000082 – 120120000082 – 120120000082 – 120120000084 – – 120120000082

HELM 140 looprail

Standaardlengte, EV1 geanodiseerd 120020000006 + 1200100010011 120020000020 120020000006 120020000020 120020000020 120020000020 120020000020 120020000006 120020000006 120020000006

Maatlengte, EV1 geanodiseerd 120020000010  + 1200100010011 120020000021 120020000010 120020000021 120020000021 120020000021 120020000021 120020000010 120020000010 120020000010

Adapterstuk 140

Aluminium EV1 geanodiseerd (2 stuks per meter) 100 mm lang – 120110024001 2 x 120110024001 2 x 120110024001 2 x 120110024001 2 x 120110024001 2 x 120110024001 – – 120110024001

Aluminium EV1 geanodiseerd standaardlengte – 120110025006 2 x 120110025006 2 x 120110025006 2 x 120110025006 2 x 120110025006 2 x 120110025006 – – 120110025006

Aluminium EV1 geanodiseerd maatlengte – 120110025010 2 x 120110025010 2 x 120110025010 2 x 120110025010 2 x 120110025010 2 x 120110025010 – – 120110025010

Lijst om vast te klikken (1EV1 geanodiseerd 2 Roestvast staal-effect geanodiseerd)

Standaardlengte1 = 1300 mm – 00606701 00607701 2 x 00606701 2 x 00607701 00606701 00607701 00606701 00607701 00607701 00607701 – – 00607701

Standaardlengte1 = 1700 mm – 00606702 00607702 2 x 00606702 2 x 00607702 00606702 00607702 00606702 00607702 00607702 00607702 – – 00607702

Standaardlengte1 = 2100 mm – 00606703 00607703 2 x 00606703 2 x 00607703 00606703 00607703 00606703 00607703 00607703 00607703 – – 00607703

Standaardlengte1 = 2500 mm – 00606704 00607704 2 x 00606704 2 x 00607704 00606704 00607704 00606704 00607704 00607704 00607704 – – 00607704

Standaardlengte1 – 006066 006076 2 x 006066 2 x 006076 006066 006076 006066 006076 006076 006076 – – 006076

Maatlengte1 – 006067 006077 2 x 006067 2 x 006077 006067 006077 006067 006077 006077 006077 – – 006077

Standaardlengte2 = 1300 mm – 00606901 00607901 2 x 00606901 2 x 00607901 00606901 00607901 00606901 00607901 00607901 00607901 – – 00607901

Standaardlengte2 = 1700 mm – 00606902 00607902 2 x 00606902 2 x 00607902 00606902 00607902 00606902 00607902 00607902 00607902 – – 00607902

Standaardlengte2 = 2100 mm – 00606903 00607903 2 x 00606903 2 x 00607903 00606903 00607903 00606903 00607903 00607903 00607903 – – 00607903

Standaardlengte2 = 2500 mm – 00606904 00607904 2 x 00606904 2 x 00607904 00606904 00607904 00606904 00607904 00607904 00607904 – – 00607904

Standaardlengte2 – 006068 006078 2 x 006068 2 x 006078 006068 006078 006068 006078 006078 006078 – – 006078

Maatlengte2 – 006069 006079 2 x 006069 2 x 006079 006069 006079 006069 006079 006079 006079 – – 006079

Afdekkappen 

EV1 geanodiseerd – 120110015001 120110015003 120110015005 120110015007 120110015009 120110015011 120110015021 120110015023 120110015015 120110015017 120110015013 120110015011 – – 120110015019

roestvast staal-effect geanodiseerd – 120110015002 120110015004 120110015006 120110015008 120110015010 120110015012 120110015022 120110015024 120110015016 120110015018 120110015014 120110015012 – – 120110015020

Afstandsprofiel

Standaardlengte, EV1 geanodiseerd – – – 006370 2 x 006370 2 x 006370 006370 2 x 006370 006370 – – –

Maatlengte, EV1 geanodiseerd – – – 0063799 2 x 0063799 2 x 0063799 0063799 2 x 0063799 0063799 – – –

Standaardlengte, roestvast staal-effect geanodiseerd – – – 006390 2 x 006390 2 x 006390 006390 2 x 006390 006390 – – –

Maatlengte, roestvast staal-effect geanodiseerd – – – 0063999 2 x 0063999 2 x 0063999 0063999 2 x 0063999 0063999 – – –

Draagprofiel met U-lijst en U-profiel voor vast deel, zie voor meer uitvoeringen in roestvast staal geanodiseerd  pagina 40 en 41

Standaardlengte, EV1 geanodiseerd – – – – – – – – – 006094

Maatlengte, EV1 geanodiseerd – – – – – – – – – 006095

U-lijst, standaardlengte EV1 geanodiseerd – – – – – – – – – 0058150

U-lijst, maatlengte EV1 geanodiseerd – – – – – – – – – 0058151

U-profiel, standaardlengte EV1 geanodiseerd – – – – – – – – – 0057170

U-profiel, maatlengte EV1 geanodiseerd – – – – – – – – – 0057171

Toebehoren (1EV1 geanodiseerd 2 Roestvast staal-effect geanodiseerd 3zwart gecoat)

U-aanslagbuffer 2003 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – – 200040006001

U-aanslagbuffer 2001 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – – 200040006002

U-aanslagbuffer 2002 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – – 200040006003

SmartStop FG 140 tot 140 kg vleugelgewicht 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001

SmartClose FG 140 tot 140 kg vleugelgewicht 1200600020012 – – – – 1200600020012 – – – –

Tandriem zwart, metergoed – – – – – – 0001100170014 – 0001100170014 –

Onderste geleiding ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● zie pagina 69! ●
Inbouwtekeningen

Pagina 68 70 68 70 68 70 68 70 68 70 68 70 69 71 69 69 71

HELM Module.Concept 140 voor schuifdeuren van hout en glas
Overzicht beslag 
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HELM Module.Concept 80
voor schuifdeuren van hout en glas 

Het HELM Module.Concept 80 werd speciaal ontwikkeld voor het beslag 

HELM 53 en HELM 73. Het innovatieve systeem kan worden aangevuld 

met diverse componenten. De modulaire opbouw biedt een snelle offerte 

mogelijkheid, snelle levertijden, een efficiënte voorraad, ongecompliceerd 

achteraf uitbreiden van het systeem en gelijktijdig vele verschillende toe -

passingsmogelijkheden voor schuifdeuren van hout en glas tot 80 kg 

vleugelgewicht.

Bij zware vleugelgewichten wordt het HELM Module.Concept 140 ingezet, 

dat volgens hetzelfde principe is opgebouwd als het Module.Concept 80.  

Zie voor meer informatie over het HELM Module.Concept 140 vanaf pagina 36. 
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HELM 53/73 looprail

Aluminium persblank

in standaardlengtes tot 6000 mm 
of op maat gesneden, 

voor plafondmontage en voor 
opname van de wand bevesti-
gings hoek ca. om de 300 - 350 
mm gaten.

Aluminium EV1  
geanodiseerd

in standaardlengtes tot 6000 mm 
of op maat gesneden, 

voor plafondmontage en voor 
opname van de wand bevesti-
gings hoek ca. om de 300 - 350 
mm gaten.

Aluminium roestvast staal - 
effect geanodiseerd

in standaardlengtes tot 6000 mm 
of op maat gesneden, 

voor plafondmontage en voor 
opname van de wand bevesti-
gings hoek ca. om de 300 - 350 
mm gaten.

Uitvoering Art.-nr. ME

Deurbreedtes van 500-700 mm
Loopraillengte 1300 mm

ST

Deurbreedtes van 710-900 mm
Loopraillengte 1700 mm

ST

Deurbreedtes van 910-1100 mm
Loopraillengte 2100 mm

ST

Deurbreedtes van 1110-1300 mm
Loopraillengte 2500 mm

ST

Deurbreedtes van 1310-1600 mm
Loopraillengte 3100 mm

ST

Standaardlengte 6000 mm M

Maatlengte M

Uitvoering Art.-nr. ME

Deurbreedtes van 500-700 mm
Loopraillengte 1300 mm

ST

Deurbreedtes van 710-900 mm
Loopraillengte 1700 mm

ST

Deurbreedtes van 910-1100 mm
Loopraillengte 2100 mm

ST

Deurbreedtes van 1110-1300 mm
Loopraillengte 2500 mm

ST

Deurbreedtes van 1310-1600 mm
Loopraillengte 3100 mm

ST

Standaardlengte 6000 mm M

Maatlengte M

Uitvoering Art.-nr. ME

Deurbreedtes van 500-700 mm
Loopraillengte 1300 mm

ST

Deurbreedtes van 710-900 mm
Loopraillengte 1700 mm

ST

Deurbreedtes van 910-1100 mm
Loopraillengte 2100 mm

ST

Deurbreedtes van 1110-1300 mm
Loopraillengte 2500 mm

ST

Deurbreedtes van 1310-1600 mm
Loopraillengte 3100 mm

ST

Standaardlengte 6000 mm M

Maatlengte M

HELM 53/73 looprail - voor HELM 53 en HELM 73

HELM Module.Concept 80
HELM 53 tot 50 kg en HELM 73 tot 80 kg vleugelgewicht 

HELM 53/73 looprail - voor HELM 53 en HELM 73

006031

006032

006033

006034

006035

006050

006052

006061

006062

006063

006064

006065

006051

006053

006036

006037

006038

006039

006040

006054

006058
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HELM 53/73 looprail

HELM afdekkappen paar

Uitvoering Art.-nr. ME

Deurbreedtes van 500-700 mm
Loopraillengte 1300 mm

ST

Deurbreedtes van 710-900 mm
Loopraillengte 1700 mm

ST

Deurbreedtes van 910-1100 mm
Loopraillengte 2100 mm

ST

Deurbreedtes van 1110-1300 mm
Loopraillengte 2500 mm

ST

Deurbreedtes van 1310-1600 mm
Loopraillengte 3100 mm

ST

Standaardlengte 6000 mm M

Maatlengte M

Uitvoering Art.-nr. ME

Deurbreedtes van 500-700 mm
Loopraillengte 1300 mm

ST

Deurbreedtes van 710-900 mm
Loopraillengte 1700 mm

ST

Deurbreedtes van 910-1100 mm
Loopraillengte 2100 mm

ST

Deurbreedtes van 1110-1300 mm
Loopraillengte 2500 mm

ST

Deurbreedtes van 1310-1600 mm
Loopraillengte 3100 mm

ST

Standaardlengte 6000 mm M

Maatlengte M

Aluminium persblank

Deze looprails worden gebruikt 
bij wandmontage in combinatie 
met de cliklijsten voor hout en 
glas om vast te klikken en zorgen 
voor minimale bouwhoogtes.

In standaardlengtes tot 6000 mm 
of op maat gesneden, 

voor wandmontage, 
zijdelings geboord.

Aluminium EV1  
geanodiseerd

Deze looprails worden gebruikt 
bij wandmontage in combinatie 
met de cliklijsten voor hout en 
glas om vast te klikken en zorgen 
voor minimale bouwhoogtes.

In standaardlengtes tot 6000 mm 
of op maat gezaagd, 

voor wandmontage, 
zijdelings geboord.

Aluminium EV1  
geanodiseerd

Te gebruiken met HELM 53/73 
looprail.

HELM afdekkappen

Set Art.-nr.
EV1 geanodiseerd ME

1 zij afdekkappen SET

HELM 53/73 looprail - wandmontage zijdelings geboord voor HELM 53 en HELM 73

Komgrepen en deurgrepen voor HELM Module.Concept 80 en Module.Concept 140 vanaf pagina 50

HELM Module.Concept 80
HELM 53 tot 50 kg en HELM 73 tot 80 kg vleugelgewicht

00604601

00604602

00604603

00604604

00604605

00604600

00604611

00604701

00604702

00604703

00604704

00604705

00604700

00604710

006003
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Set Art.-nr. ME

1 (losse) wand bevestigings hoek 61/01 ST

4 wand bevestigings hoek 61/01 voor 1300 mm SET

6 wand bevestigings hoek 61/01 voor 1700 mm SET

7 wand bevestigings hoek 61/01 voor 2100 mm SET

8 wand bevestigings hoek 61/01 voor 2500 mm SET

10 wand bevestigings hoek 61/01 voor 3100 mm SET

Set Art.-nr. ME

1 set omvat:
x wand/plafondbeugel
per raillengte (als volgt),
1 HELM onderste geleiding
1 sperschroef

4 wand-/plafondbeugels 73 voor 1300 mm SET

6 wand-/plafondbeugels 73 voor 1700 mm SET

7 wand-/plafondbeugels 73 voor 2100 mm SET

8 wand-/plafondbeugels 73 voor 2500 mm SET

10 wand-/plafondbeugels 73 voor 3100 mm SET

Uitvoering Art.-nr. ME

1 montagerail, 1300 mm
voor deurbreedtes van 500-700 mm ST

1 montagerail, 1700 mm
voor deurbreedtes van 710-900 mm ST

1 montagerail, 2100 mm
voor deurbreedtes van 910-1100 mm ST

1 montagerail, 2500 mm
voor deurbreedtes van 1110-1300 mm ST

1 zij afdekkappen voor montagerail EV1 SET

1 montagerail, 6000 mm standaardlengte M

1 montagerail, maatlengte per meter M

Uitvoering Art.-nr. ME

1 montagerail, 1300 mm
voor deurbreedtes van 500-700 mm ST

1 montagerail, 1700 mm
voor deurbreedtes van 710-900 mm ST

1 montagerail, 2100 mm
voor deurbreedtes van 910-1100 mm ST

1 montagerail, 2500 mm
voor deurbreedtes van 1110-1300 mm ST

1 zij afdekkappen voor montagerail
roestvaststaal -effect geanodiseerd

SET

1 montagerail, 6000 mm standaardlengte M

1 montagerail, maatlengte per meter M

HELM 61/01 wand bevestigings hoek

verzinkt, blauw 
gepassiveerd

voor montage in wandnis 
HELM 53 und HELM 73

verzinkt, blauw 
gepassiveerd

met vaste bouten

HELM aanvullende set voor
montage in wandnis (73 WT)

Aluminium EV1  
geanodiseerd

met schroevenset en ringetjes.

Tussenlengtes en lengtes vanaf 
2500 mm zijn verkrijgbaar als 
maatlengtes.

De montagerail wordt ingezet 
in combinatie met de voor pla-
fondmontage geboorde looprail 
53/73, EV1 geanodiseerd.

Aluminium roestvaststaal 
-effect geanodiseerd

met schroevenset en ringetjes.

Tussenlengtes en lengtes vanaf 
2500 mm zijn verkrijgbaar als 
maatlengtes.

De montagerail wordt ingezet 
in combinatie met de voor pla-
fondmontage geboorde looprail 
53/73, roestvaststaal -effect 
geanodiseerd.

HELM montagerail

HELM bevestigingen - wand bevestigings hoek, aanvullende sets voor montage in wandnis en montagerails

HELM Module.Concept 80
HELM 53 tot 50 kg en HELM 73 tot 80 kg vleugelgewicht 

006161

006163

006164

006165

006166

006167

006173

006174

006175

006176

006177

00601660

00601760

00602160

00602560

006001

00601060

00601160

00602760

00602860

00602960

00603060

006002

00601460

00601560
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Set Art.-nr. ME

1 zij afdekkappen EV1 geanodiseerd 
houtlijsten (51 x 76 x 2,5 mm)

SET

1 zij afdekkappen, roestvast staal-effect  
geanodiseerd, houtlijsten (51 x 76 x 2,5 mm)

SET

1 zij afdekkappen EV1 geanodiseerd 
glaslijsten (51 x 102 x 2,5 mm)

SET

1 zij afdekkappen, roestvast staal-effect 
geanodiseerd, glaslijsten (51 x 102 x 2,5 mm)

SET

Set Art.-nr. ME

1 zij afdekkappen EV1 geanodiseerd 
houtlijsten (66 x 76 x 2,5 mm)

SET

1 zij afdekkappen, roestvast staal-effect 
geanodiseerd, houtlijsten (66 x 76 x 2,5 mm)

SET

1 zij afdekkappen EV1 geanodiseerd 
glaslijsten (66 x 102 x 2,5 mm)

SET

1 zij afdekkappen, roestvast staal-effect 
geanodiseerd, glaslijsten (66 x 102 x 2,5 mm)

SET

Aluminium EV1 of roestvast 
staal-effect geanodiseerd  

in combinatie met cliplijst.

Aluminium EV1 of roestvast 
staal-effect geanodiseerd 

in combinatie met afstandsprofiel.

Voor lijst om vast te klikken.

HELM zij afdekkappen voor montagerail

HELM zij afdekkappen voor montagerail

Uitvoering Art.-nr. ME

1 montagerail, 6000 mm standaardlengte M

1 montagerail, maatlengte per meter M

1 schroeven-verbindingsset omvat:
18 U-plakschijven M5
18 zeskantmoeren M5
18 inbusschroeven M5 x 10 mm

SET

Uitvoering Art.-nr. ME

1 montagerail, 6000 mm standaardlengte M

1 montagerail, maatlengte per meter M

1 schroeven-verbindingsset omvat:
18 U-plakschijven M5
18 zeskantmoeren M5
18 inbusschroeven M5 x 10 mm

SET

Aluminium EV1 geanodi-
seerd

De montagerail ter blindering 
wordt ingezet in combinatie 
met de voor plafondmontage 
geboorde HELM 53/73 looprail.

Aluminium roestvast staal-
effect geanodiseerd

De montagerail ter voor de 
afdek cliplijst wordt ingezet in 
combinatie met de voor pla-
fondmontage geboorde HELM 
53/73 looprail.

Uitvoering Art.-nr. ME

1 afstandsprofiel, 6000 mm standaardlengte 
EV1 geanodiseerd

M

1 afstandsprofiel, maatlengte per meter
EV1 geanodiseerd

M

1 afstandsprofiel, 6000 mm standaardlengte 
roestvast staal-effect geanodiseerd

M

1 afstandsprofiel, maatlengte per meter  
roestvast staal-effect geanodiseerd

M

Aluminium EV1 of roestvast 
staal-effect geanodiseerd

Het afstandsprofiel wordt inge-
zet met de voor wandmontage 
zijdelings geboorde HELM 53/73 
looprail. 

Max. afstand gaten = 400 mm

HELM afstandsprofiel

HELM montagerail voor lijst

Let op: alle inbouwdoorsnedes van het Module.Con-
cept 80 met beslag HELM 53 en HELM 73 vindt u vanaf 
pagina 56.

Let op: alle inbouwdoorsnedes van het Module.Con-
cept 80 met beslag HELM 53 en HELM 73 vindt u vanaf 
pagina 56.

HELM Module.Concept 80
HELM 53 tot 50 kg en HELM 73 tot 80 kg vleugelgewicht

HELM montagerails, afstandsprofielen en afdekkappen

006352

006332

006376

006377

006353

006333

006380

006381

006350

0063599

006351

006330

0063399

006351

006370

0063799

006390

0063999
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HELM Module.Concept 80
HELM 53 tot 50 kg en HELM 73 tot 80 kg vleugelgewicht 

Set Art.-nr. ME
1 zij afdekkappen EV1 geanodiseerd 
houtlijsten (56,5 x 65 x 2,5 mm)

SET

1 zij afdekkappen, roestvast staal-effect 
geanodiseerd, houtlijsten (56,5 x 65 x 2,5 mm)

SET

1 zij afdekkappen EV1 geanodiseerd 
glaslijsten (56,5 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

1 zij afdekkappen, roestvast staal-effect 
geanodiseerd, glaslijsten (56,5 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

Set Art.-nr. ME
1 zij afdekkappen EV1 geanodiseerd 
houtlijsten (72 x 65 x 2,5 mm)

SET

1 zij afdekkappen, roestvast staal-effect 
geanodiseerd, houtlijsten (72 x 65 x 2,5 mm)

SET

1 zij afdekkappen EV1 geanodiseerd 
glaslijsten (72 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

1 zij afdekkappen, roestvast staal-effect 
geanodiseerd, glaslijsten (72 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

Set Art.-nr. ME
1 zij afdekkappen EV1 geanodiseerd 
glaslijsten (72 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

1 zij afdekkappen, roestvast staal-effect 
geanodiseerd, glaslijsten (72 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

Uitvoering Art.-nr. ME
1 cliplijst, 1300 mm
voor deurbreedtes van 500-700 mm

ST

1 cliplijst, 1700 mm
voor deurbreedtes van 710-900 mm

ST

1 cliplijst, 2100 mm
voor deurbreedtes van 910-1100 mm

ST

1 cliplijst, 2500 mm
voor deurbreedtes van 1110-1300 mm

ST

1 cliplijst
6000 mm standaardlengte

M

1 cliplijst
maatlengte per meter

M

1 zij afdekkappen voor
eenzijdige blindering

SET

1 zij afdekkappen voor
blindering aan beide zijden SET

Uitvoering Art.-nr. ME
1 cliplijst, 1300 mm
voor deurbreedtes van 500-700 mm

ST

1 cliplijst, 1700 mm
voor deurbreedtes van 710-900 mm

ST

1 cliplijst, 2100 mm
voor deurbreedtes van 910-1100 mm

ST

1 cliplijst, 2500 mm
voor deurbreedtes van 1110-1300 mm

ST

1 cliplijst
6000 mm standaardlengte

M

1 cliplijst
maatlengte per meter

M

1 zij afdekkappen voor
eenzijdige blindering

SET

1 zij afdekkappen voor
blindering aan beide zijden SET

Let op: alle inbouwdoorsnedes van het Module.Concept 80 met beslag HELM 53 en HELM 73 vindt u vanaf pagina 56.

Aluminium EV1 of roestvast 
staal -effect geanodiseerd 

In combinatie met een afdek 
cliplijst

Aluminium EV1 of roestvast 
staal -effect geanodiseerd  

In combinatie met een afdek 
cliplijst

Aluminium EV1 of roestvast 
staal -effect geanodiseerd  

In combinatie met een afdek 
cliplijst

Aluminium roestvast staal-
effect geanodiseerd

in standaardlengtes van 6000 
mm of op maat gesneden.

De lijst kan eenzijdig bij wand-
montage of aan beide zijden 
bij plafondmontage worden 
ingezet. Navenant dient men de 
afdekkappen te kiezen.

Bij wandmontage raden we aan, 
de looprail 53/73 met zijdelingse 
boring plus afstandsprofiel te 
gebruiken. Wand bevestigings 
hoek zijn in dat geval niet nodig.

Aluminium EV1 geanodi-
seerd

in standaardlengtes van 6000 
mm of op maat gezaagd.

De lijst kan eenzijdig bij wand-
montage of aan beide zijden 
bij plafondmontage worden 
ingezet. Navenant dient men de 
afdekkappen te kiezen.

Bij wandmontage raden we aan, 
de looprail 53/73 met zijdelingse 
boring plus afstandsprofiel te 
gebruiken. Wand bevestigings 
hoek zijn in dat geval niet nodig.

HELM afdekkappen paar 
voor afstandsprofiel eenzijdig

HELM afdekkappen paar 
voor afstandsprofiel aan beide zijden

HELM afdekkappen paar 
voor dubbel afstandsprofiel eenzijdig

HELM afdek cliplijst 
voor schuifdeuren van hout

006372

006373

006378

006379

006382

006383

006386

006387

006374

006375

00606901

00606902

00606903

00606904

006068

006069

006074

006075

00606701

00606702

00606703

00606704

006066

006067

006072

006073
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Uitvoering Art.-nr. ME

1 cliplijst, 1300 mm
voor deurbreedtes van 500-700 mm

ST

1 cliplijst, 1700 mm
voor deurbreedtes van 710-900 mm

ST

1 cliplijst, 2100 mm
voor deurbreedtes van 910-1100 mm

ST

1 cliplijst, 2500 mm
voor deurbreedtes van 1110-1300 mm

ST

1 cliplijst
6000 mm standaardlengte

M

1 cliplijst
maatlengte per meter

M

1 zij afdekkappen voor
eenzijdige blindering

SET

1 zij afdekkappen, voor
blindering aan beide zijden SET

Aluminium EV1 geanodi-
seerd

De lijst kan eenzijdig bij wand-
montage of aan beide zijden 
bij plafondmontage worden 
ingezet. Navenant dient men de 
afdekkappen te kiezen.

Bij wandmontage raden we aan, 
de looprail 53/73 met zijdelingse 
boring te gebruiken. Wand be-
vestigings hoek zijn in dat geval 
niet nodig.

Let op: de lijst kan ook bij ge-
bruik met schuifdeuren van hout 
en SmartClose FG 80 alsmede 
synchroon lopende schuifdeuren 
worden ingezet. 

Aluminium roestvast staal-
effect geanodiseerd

De afdek cliplijst kan eenzijdig bij 
wandmontage of aan beide zij-
den bij plafondmontage worden 
ingezet. Navenant dient men de 
afdekkappen te kiezen.

Bij wandmontage raden we aan, 
de looprail 53/73 met zijdelingse 
boring te gebruiken. Wand be-
vestigings hoek zijn in dat geval 
niet nodig.

Let op: deze lijst kan ook wor-
den toegepast bij schuifdeuren 
van hout en SmartClose FG 80 
alsmede synchroon lopende 
schuifdeuren. 

HELM cliplijst 
voor afdek schuifdeuren van glas

Uitvoering Art.-nr. ME

1 cliplijst, 1300 mm
voor deurbreedtes van 500-700 mm

ST

1 cliplijst, 1700 mm
voor deurbreedtes van 710-900 mm

ST

1 cliplijst, 2100 mm
voor deurbreedtes van 910-1100 mm

ST

1 cliplijst, 2500 mm
voor deurbreedtes van 1110-1300 mm

ST

1 cliplijst
6000 mm standaardlengte

M

1 cliplijst
maatlengte per meter

M

1 zij afdekkappen voor
eenzijdige blindering

SET

1 zij afdekkappen, voor
blindering aan beide zijden SET

Uitvoering Art.-nr. ME

1 zij afdekkappen EV1 geanodiseerd
(72 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

1 zij afdekkappen, roestvast staal-effect geano-
diseerd (72 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

Aluminium EV1 of roestvast 
staal-effect geanodiseerd

in combinatie met   
HELM SmartClose FG 80.

In combinatie met afdek cliplijst.

HELM afdekkappen paar SmartClose FG 80 

HELM afdek cliplijsten en afdekkappen

Komgrepen en deurgrepen voor HELM Module.Concept 80 en Module.Concept 140 vanaf pagina 50

Let op: alle inbouwdoorsnedes van het Module.Con-
cept 80 met beslag HELM 53 en HELM 73 vindt u vanaf 
pagina 56.

HELM Module.Concept 80
HELM 53 tot 50 kg en HELM 73 tot 80 kg vleugelgewicht

00607701

00607702

00607703

00607704

006076

006077

006082

006083

006384

006385

00607901

00607902

00607903

00607904

006078

006079

006084

006085
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Uitvoering Art.-nr. ME

1 cliplijst, EV1 geanodiseerd
6000 mm standaardlengte

M

1 cliplijst, roestvast staal-effect geanodiseerd
6000 mm standaardlengte

M

1 cliplijst, EV1 geanodiseerd
maatlengte per meter

M

1 cliplijst, roestvast staal-effect geanodiseerd
maatlengte per meter

M

Aluminium EV1 of roestvast 
staal-effect geanodiseerd

In combinatie met ME afdek 
cliplijst 

Aluminium EV1 of roestvast 
staal-effect geanodiseerd  

In combinatie met ME afdek 
cliplijst 

Aluminium EV1 of roestvast 
staal-effect geanodiseerd  

In combinatie met ME afdek 
cliplijst 

Set Art.-nr. ME

1 zij afdekkappen EV1 geanodiseerd 
(35,5 x 33,9 x 2,5 mm)

SET

1 zij afdekkappen, roestvast staal-effect 
geanodiseerd (35,5 x 33,9 x 2,5 mm)

SET

Set Art.-nr. ME

1 zij afdekkappen EV1 geanodiseerd
(40 x 33,9 x 2,5 mm)

SET

1 zij afdekkappen, roestvast staal-effect 
geanodiseerd (40 x 33,9 x 2,5 mm)

SET

Set Art.-nr. ME

1 zij afdekkappen EV1 geanodiseerd
(50,5 x 33,9 x 2,5 mm)

SET

1 zij afdekkappen, roestvast staal-effect 
geanodiseerd (50,5 x 33,9 x 2,5 mm)

SET

Komgrepen en deurgrepen voor HELM Module.Concept 80 en Module.Concept 140 vanaf pagina 50

HELM ME afdek cliplijst

HELM ME afdekkappen paar voor looprail 
zijdelings geboord en afdek cliplijst ME

HELM ME afdekkappen paar voor looprail boven 
geboord en afdek cliplijst ME

HELM ME afdekkappen paar voor looprail zijdelings 
geboord, afdek cliplijst ME en afstandsprofiel

HELM Module.Concept 80
HELM 53 tot 50 kg en HELM 73 tot 80 kg vleugelgewicht 

HELM ME afdek cliplijsten Minimale Inbouwhoogte en afdekkappen

Aluminium EV1 of roestvast 
staal-effect geanodiseerd

in standaardlengtes van 6000 mm 
of op maat gesneden.

De lijst kan eenzijdig bij wand-
montage of aan beide zijden 
bij plafondmontage worden 
ingezet. Navenant dient men de 
afdekkappen te kiezen.

Bij wandmontage raden we aan, 
de looprail 53/73 met zijdelingse 
boring plus afstandsprofiel te 
gebruiken. Wand bevestigings 
hoek zijn in dat geval niet nodig.

006086

006088

006087

006089

006004

006005

006006

006007

006008

006009
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Aantekeningen
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HELM afdek cliplijst

HELM deur 
terugspring veer

HELM montagerail HELM afstandsprofiel 

HELM SmartStop

KWS grepen

HELMatic
230 volt aandrijving

HELM 53/73 looprail Toebehoren voor hout

HELM 
SmartClose

KWS 
Komgrepen

HELM ophanging min. inbouwhoogte

HELM Module.Concept 80 - voor schuifdeuren van hout
HELM 53 tot 50 kg en HELM 73 tot 80 kg vleugelgewicht
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Set Art.-nr. ME

2 x HELM 53 rolapparaat met flens
2 x HELM 65 P vangstopper
1 x HELM 214 geleider

SET

Set Art.-nr. ME

2 x HELM 73 rolapparaat met flens
2 x HELM 65 P vangstopper
1 x HELM 214 geleider

SET

Set Art.-nr. ME

2 x HELM 73 rolapparaat
2 x HELM 73 V flens
2 x HELM 65 P vangstopper
1 x HELM 216 geleider

Niet combineerbaar met synchroon lopende 
schuifdeuren.

SET

Set Art.-nr. ME

2 x HELM 73 rolapparaat
2 x HELM ophanging min. inbouwhoogte
1 x HELM steeksleutel
2 x HELM 65 P vangstopper
1 x HELM 216 geleider

Niet combineerbaar met synchroon lopende 
schuifdeuren.

SET

Set Art.-nr. ME

4 x HELM 73 rolapparaat met flens
4 x HELM 65 P vangstopper
2 x HELM 214 geleider
2 x HELM keerrollen
1 x HELM tandriemverbinder hout
1 x HELM tandriemverbinder hout

SET

1 tandriem (niet in set
inbegrepen) per meter
Berekening: tandriemlengte =
1 x loopraillengte + 120 mm

M

Toebehoren voor HELM Module.Concept 80 voor schuifdeuren van hout op pagina 27

HELM Module.Concept 80 - voor schuifdeuren van hout
HELM 53 tot 50 kg en HELM 73 tot 80 kg vleugelgewicht 

HELM 53

HELM 73

HELM 73 ME-V

HELM 73 ME-A

HELM 73 synchroon

Voor houten schuifdeuren met 
één vleugel tot 50 kg vleugelge-
wicht en deurdiktes vanaf 20 mm.

Rolapparaten, met glijlager 
en draagschroef verz., geel ver-
chroomd, M8 x 35 mm

Voor houten schuifdeuren met 
één vleugel tot 80 kg vleugelge-
wicht en deurdiktes vanaf 20 mm.

Rolapparaten, met kogellager 
en draagschroef verz., geel ver-
chroomd, M8 x 35 mm

Voor houten schuifdeuren met 
één vleugel en minimale inbouw-
hoogte tot 80 kg vleugelgewicht 
en deurdiktes vanaf 30 mm.

Rolapparaten, met kogellager 
en flens 73 V

Voor houten schuifdeuren met 
één vleugel en minimale inbouw-
hoogte tot 80 kg vleugelgewicht 
en deurdiktes vanaf 35 mm.

Rolapparaten met kogellager 
en ophanging min. inbouw-
hoogte

Voor houten schuifdeuren met 
twee vleugels tot 80 kg vleu-
gelgewicht en deurdiktes vanaf 
20 mm met tandriemsysteem. 

Rolapparaten, met kogellager 
en draagschroef verz., geel ver-
chroomd, M8 x 50 mm 

HELM sets voor schuifdeuren van hout

getest volgens DIN 1527:1998 100.000 cycli

getest volgens DIN 1527:1998 200.000 cycli

getest volgens DIN 1527:1998 200.000 cycli

getest volgens DIN 1527:1998 200.000 cycli

getest volgens DIN 1527:1998 200.000 cycli

005361

007361

007362

007369

007380

000110017001
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Set Art.-nr. ME

Set voor 2-vleugelig telescoopbeslag:
2 x HELM keerrol
1 x HELM deurmeenemer
1 x HELM vastbinder
1 x HELM tandriemverbinder
4 x HELM 73 rolapparaten met flens
4 x HELM 65 P vangstopper

SET

Set voor 3-vleugelig telescoopbeslag:
2 x HELM keerrol
2 x HELM deurmeenemer
1 x HELM vastbinder
2 x HELM keerrol voor meenemer
1 x HELM tandriemverbinder
1 x HELM deurmeenemer voor keerrol
6 x HELM 73 rolapparaten met flens 
6 x HELM 65 P vangstopper

SET

1 tandriem (niet in set
inbegrepen) per meter

Berekening: tandriemlengte =
2 x vleugelbreedte + 400 mm

M

Toebehorenset voor vleugel
diktes van 30 - 50 mm  
(zonder tandriem).

Rolapparaten, met kogellager 
en draagschroef verz., geel ver-
chroomd, M8 x 50 mm

getest volgens DIN 1527:1998 
200.000 cycli

Voor houten schuifdeuren met 
één vleugel tot 50 kg vleugel-
gewicht en deurdiktes vanaf 
20 mm.

Rolapparaten, met kogellager 
en draagschroef verz., geel ver-
chroomd, M8 x 35 mm

getest volgens DIN 1527:1998 
200.000 cycli

Voor houten schuifdeuren met 
één vleugel tot 80 kg vleugel-
gewicht en deurdiktes vanaf 
20 mm.

Rolapparaten, met kogellager 
en draagschroef verz., geel ver-
chroomd, M8 x 35 mm

getest volgens DIN 1527:1998 
200.000 cycli

HELM 73 telescoopbeslag

HELM 53 WT, montage in wandnis

HELM 73 WT, montage in wandnis

Let op: 
looprail moet apart worden besteld.  
Onderste geleiding na technisch overleg! 

HELM Module.Concept 80 - voor schuifdeuren van hout
HELM 53 tot 50 kg en HELM 73 tot 80 kg vleugelgewicht

HELM sets voor schuifdeuren van hout

Set Art.-nr. ME

Set HELM 53 
2 x HELM 53 rolapparaat met flens
2 x HELM 65 P vangstopper
1 x HELM 214 geleider

SET

Set Art.-nr. ME

Set HELM 73 
2 x HELM 73 rolapparaat met flens
2 x HELM 65 P vangstopper
1 x HELM 214 geleider

SET

Set Art.-nr. ME

Aanvullende set HELM 53 WT und HELM 73 WT
x wand/plafondbeugel (per raillengte als volgt)
1 x HELM 70 onderste geleiding
1 x HELM blokkeer schroef

  4 wand/plafondbeugels 73 voor 1300 mm raillengte SET

  6 wand/plafondbeugels 73 voor 1700 mm raillengte SET

  7 wand/plafondbeugels 73 voor 2100 mm raillengte SET

  8 wand/plafondbeugels 73 voor 2500 mm raillengte SET

10 wand/plafondbeugels 73 voor 3100 mm raillengte SET

Let op: bij drie-vleugelige systemen zijn twee tandriemen nodig!

Aanvullende set voor montage 
in wandnis 
HELM 53 WT en 
HELM 73 WT

HELM WT aanvullende set

007328

007329

000110017001

005361

007361

006173

006174

006175

006176

006177
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Komgrepen en deurgrepen voor HELM Module.Concept 80 en Module.Concept 140 vanaf pagina 50

HELM Module.Concept 80 - voor schuifdeuren van hout
Toebehoren 

HELM toebehoren voor schuifdeuren van hout

HELM SmartStop FG 30

HELM SmartStop FG 50

HELM SmartStop FG 80

In de looprail geïntegreerd 
softclose systeem tot 30 kg 
vleugelgewicht.

Te gebruiken met schuifdeuren 
van hout en glas: HELM 53 en 
HELM 73.  

In de looprail geïntegreerd 
softclose systeem tot 50 kg 
vleugelgewicht.

Te gebruiken met schuifdeuren 
van hout en glas: HELM 53 en 
HELM 73.

In de looprail geïntegreerd 
softclose systeem tot 80 kg 
vleugelgewicht.

Te gebruiken met schuifdeuren 
van hout en glas: HELM 73.

getest volgens DIN 1527:1998 
200.000 cycli

Minimale vleugelbreedtes:  
eenzijdig min. 650 mm 
aan beide zijden min. 860 mm

Minimale vleugelbreedtes:  
eenzijdig min. 650 mm 
aan beide zijden min. 860 mm

Minimale vleugelbreedtes:  
eenzijdig min. 650 mm 
aan beide zijden min. 860 mm

Opmerking: bij verlenging van de looprail zijn ook kleinere vleugelbreedtes mogelijk!

Maximale kabellengte 2500mm! 
Let op: HELM afdek cliplijst moet 75 mm langer zijn dan de HELM 53/73 looprail!

HELM SmartClose FG 80

HELM druksnapper

Aan de looprail bevestigde deur-
sluiter tot 80 kg vleugelgewicht, 
incl. verlengde draagschroeven.

Trekkracht instelbaar.

Te gebruiken met HELM Module.
Concept 80.

Inzetbaar in combinatie 
met: HELM SmartStop FG 
30, FG 50 en FG 80

Deur terug druk veer voor 
montage in wandnis.

Uitvoering Art.-nr. ME

1 x HELM SmartStop 30 kg vleugelgewicht
per zijde

ST

Uitvoering Art.-nr. ME

1 x HELM SmartStop 50 kg vleugelgewicht
per zijde

ST

Uitvoering Art.-nr. ME

1 x HELM SmartStop 80 kg vleugelgewicht
per zijde

ST

Uitvoering Art.-nr. ME

1 x HELM SmartClose FG 80 ST

Uitvoering Art.-nr. ME

Roestvast staal/kunststof ST

005351

005350

007350

007353

006180

005351

005350

007350

007353

006180
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HELM 
afdek cliplijst

HELM deur terug 
druk veer

HELM montagerail HELM afstandsprofiel 

HELM SmartStop

KWS grepen

HELMatic
230 volt aandrijving

HELM 53/73 looprail Toebehoren voor glas

HELM glasflens

HELM 
SmartClose

KWS komgreep

HELM Module.Concept 80  - voor schuifdeuren van glas
HELM 53 tot 50 kg en HELM 73 tot 80 kg vleugelgewicht
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HELM Module.Concept 80 - voor schuifdeuren van glas
HELM 53 tot 50 kg en HELM 73 tot 80 kg vleugelgewicht 

HELM sets voor schuifdeuren van enkel veiligheidsglas (EVG)

Voor glazen schuifdeuren met 
één vleugel tot 50 kg vleugelge-
wicht en 8 mm glasdikte (EVG).

Rolapparaten, met glijlager en 
draagschroef verz., geel ver-
chroomd, M8 x 35 mm

HELM 53, 8 mm glasdikte

HELM 73 synchroon, 8 en 10 mm glasdikte

Voor glazen schuifdeuren met 
één vleugel tot 80 kg vleugelge-
wicht en 8 en 10 mm glasdikte 
(EVG).

Rolapparaten, met kogellager 
en draagschroef verz., geel ver-
chroomd, M8 x 35 mm

HELM 73, 8 en 10 mm glasdikte

Voor glazen schuifdeuren met 
één vleugel tot 50 kg vleugelge-
wicht en 8 mm glasdikte (EVG).

Rolapparaten, met kogellager 
en draagschroef verz., geel ver-
chroomd, M8 x 35 mm

HELM 73, 8 mm glasdikte

Voor synchroon lopende glazen 
schuifdeuren met twee vleugels 
tot 80 kg vleugelgewicht en 8 en 
10 mm glasdikte (EVG).

Rolapparaten, met kogellager 
en draagschroef verz., geel ver-
chroomd, M8 x 35 mm

getest volgens DIN 1527:1998 100.000 cycli

getest volgens DIN 1527:1998 200.000 cycli

getest volgens DIN 1527:1998 200.000 cycli

getest volgens DIN 1527:1998 200.000 cycli

Toebehoren voor HELM Module.Concept 80 voor schuifdeuren van glas vanaf pagina 32

Set Art.-nr. ME

2 x HELM 53 rolapparaat
2 x HELM glasklemstuk 70 mm (8 mm EVG)
2 x HELM 65 P vangstopper
1 x HELM onder geleiding voor 8 mm glas

SET

Set Art.-nr. ME

2 x HELM 73 rolapparaat 73
2 x HELM glasklemstuk 180 mm (8/10 mm EVG)
2 x HELM vangstopper 65 P
1 x HELM onder geleiding 120 (8-12 mm)

SET

Set Art.-nr. ME

2 x HELM 73 rolapparaat
2 x HELM glasklemstuk 70 mm (8 mm EVG)
2 x HELM 65 P vangstopper
1 x HELM 120 onder geleiding (8-12 mm)

SET

Set Art.-nr. ME

4 x HELM 73 rolapparaat
4 x HELM glasklemstuk 180 mm (8/10 mm EVG)
4 x HELM 65 P vangstopper
2 x HELM 120 onderste geleiding (8-12 mm)
2 x HELM keerrol
1 x HELM tandriemverbinder glas
1 x HELM tandriemmeenemer glas

SET

1 tandriem (niet in de set inbegrepen) per meter
Berekening: tandriemlengte =
1 x loopraillengte + 120 mm

M

005381

007381

007398

007327

000110017001
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HELM Module.Concept 80 - voor schuifdeuren van glas
HELM 53 tot 50 kg en HELM 73 tot 80 kg vleugelgewicht

HELM sets voor schuifdeuren van enkel veiligheidsglas/of gelaagd (EVG(GVG)

Set Art.-nr. ME

2 x HELM 73 rolapparaat
4 x HELM 73 afdekkappen hoekig
2 x HELM flens incl. bevestigingsmateriaal 
      en draagschroef M8 x 55 mm
2 x HELM 65 P vangstopper
1 x HELM onderste geleiding voor 12 mm GVG

SET

SET

Set Art.-nr. ME

2 x HELM 73 rolapparaat
4 x HELM 73 afdekkappen hoekig 
2 x HELM flens incl. bevestigingsmateriaal 
      en draagschroef M8 x 55 mm
2 x HELM 65 P vangstopper
1 x HELM 120 onderste geleiding (8-12 mm)

SET

SET

HELM 73, 12 en 12,76 mm glasdikte

HELM 73, 8-10,76 mm glasdikte

Set Art.-nr. ME

2 x HELM 73 rolapparaat
4 x HELM 73 afdekkappen afgerond 
2 x HELM flens incl. bevestigingsmateriaal 
      en draagschroef M8 x 55 mm
2 x HELM 65 P vangstopper
1 x HELM 120 onderste geleiding (8-12 mm)

SET

SET

Set Art.-nr. ME

2 x HELM 73 rolapparaat
4 x HELM 73 afdekkappen afgerond
2 x HELM flens incl. bevestigingsmateriaal 
      en draagschroef M8 x 55 mm
2 x HELM 65 P vangstopper
1 x HELM onderste geleiding voor 12 mm GVG

SET

SET

HELM 73, 8-10,76 mm glasdikte

*Opgelet: afdekkappen kunststof, gelakt in de kleuren EV1-effect resp. roestvast staal-effect geanodiseerd.

1EV1-effect	2roestvast staal-effect geanodiseerd

1EV1-effect	2roestvast staal-effect geanodiseerd

1EV1-effect	2roestvast staal-effect geanodiseerd

1EV1-effect	2roestvast staal-effect geanodiseerd

EV1/roestvast staal-effect 
geanodiseerd

Voor glazen schuifdeuren met 
één vleugel tot 80 kg vleugel-
gewicht en 12 tot 12,76 mm 
glasdikte (EVG/GVG).

Let op: glas moet bewerkt 
worden! Gelieve onze 
montagehandleiding aan 
te vragen.

Afdekkappen* hoekig

EV1/roestvast staal-effect 
geanodiseerd

Voor glazen schuifdeuren met één 
vleugel tot 80 kg vleugelgewicht 
en 8 tot 10,76 mm glasdikte (EVG/
GVG).

Let op: glas moet bewerkt wor-
den! Gelieve onze montagehand-
leiding aan te vragen.

Afdekkappen* hoekig

EV1/roestvast staal-effect 
geanodiseerd

Voor glazen schuifdeuren met één 
vleugel tot 80 kg vleugelgewicht 
en 8 tot 10,76 mm glasdikte (EVG/
GVG).

Let op: glas moet bewerkt 
worden! Gelieve onze montage-
handleiding aan te vragen.

Afdekkappen* afgerond

niet te gebruiken met cliplijst

HELM 73, 12 - 12,76 mm glasdikte

EV1/roestvast staal-effect 
geanodiseerd

Voor glazen schuifdeuren met één 
vleugel tot 80 kg vleugelgewicht 
en 12 tot 12,76 mm glasdikte 
(EVG/GVG).

Let op: glas moet bewerkt wor-
den! Gelieve onze montage
handleiding aan te vragen.

Afdekkappen* afgerond

Komgrepen en deurgrepen voor HELM Module.Concept 80 en Module.Concept 140 vanaf pagina 50

niet te gebruiken met afdek cliplijst

niet te gebruiken met afdek cliplijst

niet te gebruiken met afdek cliplijst

007319111

007319122

007319031

007319042

007319011

007319022

007319091

007319102
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Voor glazen schuifdeuren met 
één vleugel tot 50 kg vleugelge-
wicht en 8 mm glasdikte (EVG).

Rolapparaten, met glijlager en 
draagschroef verz., geel ver-
chroomd, M8 x 35 mm

getest volgens DIN 1527:1998 
200.000 cycli

Voor glazen schuifdeuren met 
één vleugel tot 80 kg vleugelge-
wicht en 8 en 10 mm glasdikte 
(EVG).

Rolapparaten, met kogellager 
en draagschroef verz., geel ver-
chroomd, M8 x 35 mm

getest volgens DIN 1527:1998 
200.000 cycli

Aanvullende set voor montage in 
wandnis 
HELM 53 WT en 
HELM 73 WT

HELM 53 WT, montage in wandnis

HELM 73 WT, montage in wandnis

HELM WT aanvullende setSet Art.-nr. ME

Aanvullende set HELM 53 WT und HELM 73 WT
x wand/plafondbeugel (per raillengte als volgt)
1 onderste geleiding 70
1 blokeerschroef

  4 wand-/plafondbeugels 73 voor 1300 mm raillengte SET

  6 wand-/plafondbeugels 73 voor 1700 mm raillengte SET

  7 wand-/plafondbeugels 73 voor 2100 mm raillengte SET

  8 wand-/plafondbeugels 73 voor 2500 mm raillengte SET

10 wand-/plafondbeugels 73 voor 3100 mm raillengte SET

HELM Module.Concept 80 - voor schuifdeuren van glas
HELM 53 tot 50 kg en HELM 73 tot 80 kg vleugelgewicht 

HELM sets voor schuifdeuren van enkel veiligheidsglas (EVG)

Toebehoren voor HELM Module.Concept 80 voor schuifdeuren van glas op pagina 32

1EV1-effect	2roestvast staal-effect geanodiseerd

1EV1-effect	2roestvast staal-effect geanodiseerd

1EV1-effect	2roestvast staal-effect geanodiseerd

1EV1-effect	2roestvast staal-effect geanodiseerd

Set Art.-nr. ME

2 x HELM 53 rolapparaat
2 x HELM glasklemstuk 70 mm (8 mm EVG)
2 x HELM 65 P vangstopper
1 x HELM onderste geleiding voor 8 mm glas

SET

Set Art.-nr. ME

2 x HELM rolapparaat 73
2 x HELM glasklemstuk 180 mm (8/10 mm EVG)
2 x HELM Vangstopper 65 P
1 x HELM onderste geleiding 120 (8-12 mm)

SET

006173

006174

006175

006176

006177

005381

007381
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Komgrepen en deurgrepen voor HELM Module.Concept 80 en Module.Concept 140 vanaf pagina 50

HELM sets voor schuifdeuren van enkel veiligheidsglas (EVG) en gelaagd veiligheidsglas (GVG)

Maximale kabellengte 2500mm! 
Let op: HELM afdek cliplijst moet 75 mm langer zijn dan de HELM 53/73 looprail!

Opmerking: bij verlenging van de looprail zijn ook kleinere vleugelbreedtes mogelijk!

HELM SmartStop FG 30

HELM SmartStop FG 50

HELM SmartStop FG 80

HELM SmartClose FG 80

HELM druksnapper

In de looprail geïntegreerd 
softclose systeem tot 30 kg 
vleugelgewicht.

Te gebruiken met schuifdeuren 
van hout en glas: HELM 53 en 
HELM 73.  

In de looprail geïntegreerd 
softclose systeem tot 50 kg 
vleugelgewicht.

Te gebruiken met schuifdeuren 
van hout en glas: HELM 53 en 
HELM 73.

In de looprail geïntegreerd 
softclose systeem tot 80 kg 
vleugelgewicht.

Te gebruiken met schuifdeuren 
van hout en glas: HELM 73.

getest volgens DIN 1527:1998 
200.000 cycli

Aan de looprail bevestigde 
deursluiter tot 80 kg vleugel
gewicht, incl. verlengde 
draagschroeven.

Trekkracht instelbaar.

Te gebruiken met HELM Module.
Concept 80.

Inzetbaar in combinatie 
met: HELM SmartStop FG 
30, FG 50 en FG 80

Deur terugdruk veer  voor 
montage in wandnis.

Minimale vleugelbreedtes:  
eenzijdig min. 650 mm 
aan beide zijden min. 860 mm

Minimale vleugelbreedtes:  
eenzijdig min. 650 mm 
aan beide zijden min. 860 mm

Minimale vleugelbreedtes:  
eenzijdig min. 650 mm 
aan beide zijden min. 860 mm

Uitvoering Art.-nr. ME

1 x HELM SmartStop 30 kg vleugelgewicht
(los) per zijde

ST

Uitvoering Art.-nr. ME

1 x HELM SmartStop 50 kg vleugelgewicht
(los) per zijde

ST

Uitvoering Art.-nr. ME

1 x HELM SmartStop 80 kg vleugelgewicht
(los) per zijde

ST

Uitvoering Art.-nr. ME

1 x HELM SmartClose FG 80(los) ST

Uitvoering Art.-nr. ME

Edelstaal/kunststof ST

HELM Module.Concept 80 - voor schuifdeuren van glas
Toebehoren

005351

005350

007350

007353

006180

005351

005350

007350

007353

006180
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Aluminium EV1  
geanodiseerd 

Plafond montage

In standaard lengtes tot 6.000 
mm of op maat gezaagd, voor 
de opname van een vast deel. 
Zonder voor geboorde bevesti-
ging gaten.

Aluminium roestvast staal-
effect geanodiseerd 

Plafond montage

In standaard lengtes tot 6.000 
mm of op maat gezaagd, voor 
de opname van een vast deel. 
Zonder voor geboorde bevesti-
ging gaten.

HELM Opname profiel voor vast deel

HELM U-Blende für Aufnahmeprofil

HELM U-Profil für Festteil

Aluminium EV1 of roestvast 
staal-effect geanodiseerd

in standaard lengten van 6.000 
mm of op maat gezaagd

 

Aluminium EV1 of roestvast 
staal-effect geanodiseerd

in standaard lengten van 6.000 
mm of op maat gezaagd 

Uitvoering Art.-nr. ME

Afdek cliplijst, tot 1500 mm vleugelbreedte,
voor 12 mm EVG

M

Afdek cliplijst, vanaf 1500 mm tot 3000 mm 
vleugelbreedte, voor 12 mm EVG

M

Afdek cliplijst, tot 1500 mm vleugelbreedte,
voor 8 en 10 mm EVG

M

Afdek cliplijst, vanaf 1500 mm tot 3000 mm
vleugelbreedte, voor 8 en 10 mm EVG

M

Aluminium EV1  
geanodiseerd

Om de glasklemstukken te 
blinderen.

De HELM kopse afdek lijsten 
voor glasklemstukken worden 
gewoon op het glasklemstuk 
geclipt.

HELM glasklemstukblindering

HELM toebehoren voor schuifdeuren van glas

HELM Module.Concept 80 - voor schuifdeuren van glas
Toebehoren 

Uitvoering Art.-nr. ME
Opname profiel voor vast deel,
Standaardlengte 6000 mm M

Opname profiel voor vast deel
Maatlengte M

1 x HELM afdekkappen paar voor
looprail met vast deel SET

Uitvoering Art.-nr. ME
Opname profiel voor vast deel,
Standaardlengte 6000 mm M

Opname profiel voor vast deel
Maatlengte M

1 x HELM afdekkappen paar voor
looprail met vast deel SET

Uitvoering Art.-nr. ME

Standaardlengte, EV1 geanodiseerd M

Maatlengte, EV1 geanodiseerd M

Standaardlengte, roestvast staal-effekt geanodiseerd M

Maatlengte, roestvast staal-effekt geanodiseerd  M

Uitvoering Art.-nr. ME

Standaardlengte, EV1 geanodiseerd M

Maatlengte, EV1 geanodiseerd M

Standaardlengte, roestvast staal-effekt geanodiseerd M

Maatlengte, roestvast staal-effekt geanodiseerd  M

120070002012

120070002013

120070002014

120070002015

006094

006095

006096

006097

006098

006099

0058150

0058151

0058160

0058161

0057170

0057171

0057172

0057173
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HELM toebehoren voor schuifdeuren van glas

Aluminium 

Voor glazen schuifdeuren met 
8 - 12 mm glasdikte.

Bedoeld voor de sluitpositie 
van de schuifdeur.

HELM 200 aanslagbuffer onder

Komgrepen en deurgrepen voor HELM Module.Concept 80 en Module.Concept 140 vanaf pagina 50

Uitvoering Art.-nr. ME

zwart gecoat ST

EV1 geanodiseerd ST

roestvast staal-effekt geanodiseerd ST

HELM Module.Concept 80 - voor schuifdeuren van glas
Toebehoren

200040006001

200040006002

200040006003
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Aantekeningen
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HELM Modul.Konzept 140
für Schiebetüren aus Holz und Glas 

Das HELM Modul.Konzept 140 wurde speziell für den Beschlag HELM 

140 entwickelt. Das innovative System kann um diverse Komponenten 

ergänzt werden. Der modulare Aufbau bietet eine einfache Preisermitt-

lung, schnelle Lieferzeiten, ein kompaktes Lagersortiment, unkompliziertes 

Nachrüsten und gleichzeitig viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten 

für Schiebetüren aus Glas und Holz bis 140 kg Flügelgewicht.

Bei leichten Flügelgewichten kommt das HELM Modul.Konzept 80 zum 

Einsatz, das nach dem gleichen Prinzip wie das Modul.Konzept 140 

aufgebaut ist. Weitere Informationen zum HELM Modul.Konzept 80 

entnehmen Sie bitte ab Seite 14. 

HELM Module.Concept 140
voor schuifdeuren van hout en glas 

Het HELM Module.Concept 140 werd speciaal ontwikkeld voor het beslag 

HELM 140. Het innovatieve systeem kan worden aangevuld met diverse 

componenten. De modulaire opbouw biedt een eenvoudige prijsbereke-

ning, snelle levertijden, een compacte voorraad , ongecompliceerd achteraf 

uit te breiden en gelijktijdig vele verschillende toepassingsmogelijkheden 

voor schuifdeuren van glas en hout tot 140 kg vleugelgewicht.

Bij lichtere vleugelgewichten wordt het HELM Module.Concept 80 ingezet, 

dat volgens hetzelfde principe is opgebouwd als het Module.Concept 

140. Zie voor meer informatie over het HELM Module.Concept 80 vanaf 

pagina 14. 
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HELM 140 looprail

HELM 140 looprail

Aluminium EV1  
geanodiseerd

in standaardlengtes tot 6000 mm 
of op maat gezaagd, gaten ca. 
om de 200 mm. 

Aluminium EV1  
geanodiseerd

in standaardlengtes van 6000 mm 
of op maat gesneden. 

voor wandmontage 
zijdelings geboord

Uitvoering Art.-nr. ME

Standaardlengte 6000 mm ST

Maatlengte ST

Uitvoering Art.-nr. ME

Standaardlengte 6000 mm ST

Maatlengte ST

Uitvoering Art.-nr. ME

1 (losse) HELM 140-01 wand bevestigings hoek ST

Aluminium persblank

incl. borgschroef 

Bevestigingsafstand: 
om de 600 mm

HELM 140-01 wand bevestigings hoek

HELM 140 looprail

HELM-bevestigingen

HELM Module.Concept 140
HELM 140 tot 140 kg vleugelgewicht

120020000006

120020000010

120020000020

120020000021

120010001001
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Komgrepen en deurgrepen voor HELM Module.Concept 80 en Module.Concept 140 vanaf pagina 50

Uitvoering Art.-nr. ME

100 mm lang, aluminium EV1 geanodiseerd ST

Standaardlengte, aluminium EV1 geanodiseerd M

Maatlengte, aluminium EV1 geanodiseerd M

Aluminium EV1  
geanodiseerd
in standaardlengtes van 6000 mm, 
op maat gezaagd of in stukken van 
100 mm lengte.

Noodzakelijk om de afdek cliplijst 
of afstandsprofiel te bevestigen 
aan de HELM 140 looprail.

Let op: er zijn twee 
adapterstukken (120110024001) 
per meter of een doorlopend 
adapterprofiel nodig.

HELM 140 adapterstuk

Aluminium roestvast staal-
effect

in standaardlengtes van 6000 mm 
of op maat gesneden.

De afdek cliplijst kan eenzijdig bij 
wandmontage of aan beide zij-
den bij plafondmontage worden 
ingezet. Navenant dient men de 
afdekkappen te kiezen.

Bij wandmontage raden we aan, 
de HELM 140Looprail met zijde-
lingse boring plus afstandsprofiel 
te gebruiken. Wand bevestigings 
hoek zijn in dat geval niet nodig.

Aluminium EV1  
geanodiseerd

in standaardlengtes van 6000 mm 
of op maat gesneden.

De afdek cliplijst kan eenzijdig bij 
wandmontage of aan beide zij-
den bij plafondmontage worden 
ingezet. Navenant dient men de 
afdekkappen te kiezen.

Bij wandmontage raden we aan, 
de HELM 140 Looprail met zijde-
lingse boring plus afstandsprofiel 
te gebruiken. Wand bevestigings 
hoek zijn in dat geval niet nodig.

Uitvoering Art.-nr. ME

1 afdek cliplijst, 1300 mm
voor deurbreedtes van 500-700 mm

ST

1 afdek cliplijst, 1700 mm
voor deurbreedtes van 710-900 mm

ST

1 afdek cliplijst, 2100 mm
voor deurbreedtes van 910-1100 mm

ST

1 afdek cliplijst, 2500 mm
voor deurbreedtes van 1110-1300 mm

ST

1 afdek cliplijst,
6000 mm standaardlengte

M

1 afdek cliplijst,
maatlengte per meter

M

1 afdekkappen paar voor  
enkelzijdige blindering

SET

1 afdekkappen paar voor  
blindering aan beide zijden SET

Uitvoering Art.-nr. ME

1 afdek cliplijst, 1300 mm
voor deurbreedtes van 500-700 mm

ST

1 afdek cliplijst, 1700 mm
voor deurbreedtes van 710-900 mm

ST

1 afdek cliplijst, 2100 mm
voor deurbreedtes van 910-1100 mm

ST

1 afdek cliplijst, 2500 mm
voor deurbreedtes van 1110-1300 mm

ST

1 afdek cliplijst,
6000 mm standaardlengte

M

1 afdek cliplijst
maatlengte per meter

M

1 afdekkappen paar voor  
enkelzijdige blindering

SET

1 afdekkappen paar voor  
blindering aan beide zijden SET

HELM afdek cliplijst
voor schuifdeuren van hout

HELM Module.Concept 140
HELM 140 tot 140 kg vleugelgewicht 

HELM adapterstuk en afdek cliplijsten om vast te klikken

120110024001

120110025006

120110025010

00606901

00606902

00606903

00606904

006068

006069

120110015002

120110015006

00606701

00606702

00606703

00606704

006066

006067

120110015001

120110015005
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HELM afdek cliplijsten
voor schuifdeuren van glas

HELM afdek cliplijsten en afdekkappen

Set Art.-nr. ME

1 zij afdekkappen EV1 geanodiseerd  
voor houten schuifdeuren (84 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

1 zij afdekkappen, roestvast staal-effect  
geanodiseerd voor houten schuifdeuren  
(84 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

1 zij afdekkappen EV1 geanodiseerd 
voor glazen schuifdeuren (69 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

1 zij afdekkappen, roestvast staal-effect 
geanodiseerd voor glazen schuifdeuren 
(69 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

Aluminium EV1 of roestvast 
staal-effect geanodiseerd

Inzetbaar in combinatie met:  
HELM SmartClose FG 140

Voor HELM afdek cliplijsten.

HELM zij afdekkappen paar voor 
HELM SmartClose FG 140 

Aluminium EV1  
geanodiseerd

De afdek cliplijsten kan eenzijdig 
bij wandmontage of aan beide 
zijden bij plafondmontage wor-
den ingezet. Navenant dient men 
de afdekkappen te kiezen.

Bij wandmontage raden we 
aan, de HELM 140 looprail met 
zijdelingse boring te gebruiken. 
Wand bevestigings hoek zijn in 
dat geval niet nodig.

Let op: de afdek cliplijsten kan 
ook bij gebruik met schuifdeuren 
van hout en SmartClose FG 140 
alsmede synchroon lopende 
schuifdeuren worden ingezet. 

Aluminium roestvast  
staal-effect

De afdek cliplijsten kan eenzijdig 
bij wandmontage of aan beide 
zijden bij plafondmontage wor-
den ingezet. Navenant dient men 
de afdekkappen te kiezen.

Bij wandmontage raden we 
aan, de HELM 140 looprail met 
zijdelingse boring te gebruiken. 
Wand bevestigings hoek zijn in 
dat geval niet nodig.

Let op: de afdek cliplijsten kan 
ook bij gebruik met schuifdeuren 
van hout en SmartClose FG 140 
alsmede synchroon lopende 
schuifdeuren worden ingezet.  

Uitvoering Art.-nr. ME

1 afdek cliplijsten, 1300 mm
voor deurbreedtes van 500-700 mm

ST

1 afdek cliplijsten, 1700 mm
voor deurbreedtes van 710-900 mm

ST

1 afdek cliplijsten, 2100 mm
voor deurbreedtes van 910-1100 mm

ST

1 afdek cliplijsten, 2500 mm
voor deurbreedtes van 1110-1300 mm

ST

1 afdek cliplijsten,
6000 mm standaardlengte

M

1 afdek cliplijsten,
maatlengte per meter

M

1 zij afdekkappen paar voor  
enkelzijdige blindering

SET

1 zij afdekkappen paar voor  
blindering aan beide zijden SET

Uitvoering Art.-nr. ME

1 afdek cliplijsten, 1300 mm
voor deurbreedtes van 500-700 mm

ST

1 afdek cliplijsten, 1700 mm
voor deurbreedtes van 710-900 mm

ST

1 afdek cliplijsten, 2100 mm
voor deurbreedtes van 910-1100 mm

ST

1 afdek cliplijsten, 2500 mm
voor deurbreedtes van 1110-1300 mm

ST

1 afdek cliplijsten,
6000 mm standaardlengte

M

1 afdek cliplijsten,
maatlengte per meter

M

1 zij afdekkappen paar voor  
enkelzijdige blindering

SET

1 zij afdekkappen paar voor  
blindering aan beide zijden SET

HELM Module.Concept 140
HELM 140 tot 140 kg vleugelgewicht

Let op: alle inbouwdoorsnedes van het Module.Concept 
140 met beslag HELM 140 vindt u vanaf pagina 68.

120110015015

120110015016

120110015017

120110015018

00607701

00607702

00607703

00607704

006076

006077

120110015003

120110015007

00607901

00607902

00607903

00607904

006078

006079

120110015004

120110015008



BNH_02MKO/05.2017
41

Set Art.-nr. ME
1 zij afdekkappen EV1 geanodiseerd,  
houtlijsten (69 x 65 x 2,5 mm) SET

1 zij afdekkappen, roestvast staal-effect  
geanodiseerd, Houtlijsten (69 x 65 x 2,5 mm) SET

1 zij afdekkappen EV1 geanodiseerd,  
glaslijsten (69 x 91,5 x 2,5 mm) SET

1 zij afdekkappen, roestvast staal-effect  
geanodiseerd, glaslijsten (69 x 91,5 x 2,5 mm) SET

Set Art.-nr. ME

1 zij afdekkappen EV1 geanodiseerd,  
houtlijsten (84 x 91,5 x 2,5 mm) SET

1 zij afdekkappen, roestvast staal-effect  
geanodiseerd, houtlijsten (84 x 91,5 x 2,5 mm) SET

1 zij afdekkappen EV1 geanodiseerd,  
glaslijsten (84 x 65 x 2,5 mm) SET

1 zij afdekkappen, roestvast staal-effect  
geanodiseerd, glaslijsten (84 x 65 x 2,5 mm) SET

Set Art.-nr. ME

1 zij afdekkappen EV1 geanodiseerd 
(84 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

1 zij afdekkappen, roestvast staal-effect  
geanodiseerd, (84 x 91,5 x 2,5 mm) SET

HELM afstandprofiel en zij-fdekkappen

Aluminium EV1 ofroestvast 
staal-effect geanodiseerd 

Afdekkap om vast te schroe-
ven aan de cliplijst.

Let op: alle inbouwdoorsnedes 
bij het Module.Concept 140 met 
beslag HELM 140 vindt u vanaf 
pagina 68.

Aluminium EV1 of roestvast 
staal-effect geanodiseerd  

Afdekkap om vast te schroe-
ven aan de cliplijst.

Let op: alle inbouwdoorsnedes 
bij het Module.Concept 140 met 
beslag HELM 140 vindt u vanaf 
pagina 68.

Aluminium EV1 of roestvast 
staal-effect geanodiseerd
 
Afdekkap om vast te schroe-
ven aan de cliplijst.

Inzetbaar in combinatie met:  
HELM synchroon voor 
houten schuifdeuren

HELM 140 zij-afdekkappen paar 
voor afstandsprofiel eenzijdig

HELM 140 zij-afdekkappen paar 
voor 2 afstandsprofielen eenzijdig

HELM 140 zij-afdekkappen paar 
voor afstandsprofiel aan beide zijden

Komgrepen en deurgrepen voor HELM Module.Concept 80 en Module.Concept 140 vanaf pagina 50

Aluminium EV1 of roestvast 
staal-effect geanodiseerd
Het afstandsprofiel wordt inge-
zet met de voor wandmontage 
zijdelings geboorde HELM 140 
looprail.

Max. afstand gaten = 300 mm

Let op: gebruik ter bevestiging aan 
de HELM 140 looprail twee adap-
terstukken 140 (120110024001) 
per 1000 mm looprail!

HELM afstandsprofielUitvoering Art.-nr. ME

1 afstandsprofiel, 6000 mm standaardlengte,  
EV1 geanodiseerd

M

1 afstandsprofiel, maatlengte per meter
EV1 geanodiseerd

M

1 afstandsprofiel, 6000 mm standaardlengte, 
roestvast staal-effect geanodiseerd 

M

1 afstandsprofiel, maatlengte per meter, 
roestvast staal-effect geanodiseerd  

M

HELM Module.Concept 140
HELM 140 tot 140 kg vleugelgewicht 

Let op: alle inbouwdoorsnedes van het Module.Concept 
140 met beslag HELM 140 vindt u vanaf pagina 68.

120110015009

120110015010

120110015011

120110015012

120110015021

120110015022

120110015023

120110015024

120110015013

120110015014

006370

0063799

006390

0063999
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HELM afdek cliplijst

HELM flens 
minimale inbouwhoogte HELM adapterprofiel HELM afstandsprofiel 

HELM SmartStopHELMatic
230 volt aandrijving 

HELM 
SmartClose

HELM 140 looprail Toebehoren voor hout

KWS grepen

KWS Komgreep

HELM Module.Concept 140 - voor schuifdeuren van hout
HELM 140 tot 140 kg vleugelgewicht
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HELM sets voor schuifdeuren van hout

Set Art.-nr. ME
Set voor 2-vleugelig telescoopbeslag:
2 x HELM keerrollen
1 x HELM deurmeenemer
1 x HELM vastbinder
1 x HELM tandriemverbinder
4 x HELM 140-91 rolapparaat met flens 
(draagschroef M8x55 mm)
4 x HELM 140 P deur terugdring veer

SET

Set voor 3-vleugelig telescoopbeslag:
2 x HELM keerrollen
2 x HELM deurmeenemer
1 x HELM vastbinder
2 x HELM keerrollen voor meenemer
1 x HELM tandriemverbinder
1 x HELM deurmeenemer voor keerrol
6 x HELM 140-91 rolapparaat met flens 
(draagschroef M8x55 mm)
6 x HELM 140 P deur terugdring veer

SET

1 tandriem per meter 
(niet in de set inbegrepen) 

Berekening: tandriemlengte =
2 x vleugelbreedte + 400 mm

Let op: bij drie-vleugelige systemen 
zijn twee tandriemen nodig!

M

Set Art.-nr. ME

4 x HELM 140-91 rolapparaat met flens
4 x HELM 140 P deur terugdring veer
2 x HELM 216 geleider 
2 x HELM keerrol
1 x HELM tandriemverbinder 
1 x HELM tandriemmeenemer

SET

1 tandriem (niet in set
inbegrepen) per meter

Berekening: tandriemlengte =
1 x loopraillengte + 120 mm

M

Voor houten schuifdeuren met 
één vleugel tot 140 kg vleugel-
gewicht en deurdiktes vanaf 
30 mm. 

Rolapparaten, met kogellager 
en draagschroef van roestvast 
staal, M8 x 45 mm

Voor houten schuifdeuren met 
twee vleugels tot 140 kg vleu-
gelgewicht en deurdiktes vanaf 
30 mm met tandriemsysteem. 

Rolapparaten, met kogellager 
en draagschroef van roestvast 
staal, M8 x 55 mm

Voor houten schuifdeuren met 
twee vleugels tot 140 kg vleu-
gelgewicht en deurdiktes vanaf 
30 mm met tandriemsysteem. 

Rolapparaten, met kogellager 
en draagschroef van roestvast 
staal, M8 x 55 mm

HELM 140

HELM 140 synchroon

HELM 140 telescoopbeslag

HELM 140 ME-A

Voor houten schuifdeuren 
met één vleugel en minimale 
inbouwhoogte tot 140 kg vleu-
gelgewicht en deurdiktes vanaf 
35 mm.

Rolapparaten met kogellager 
en ophanging min. inbouw-
hoogte

Set Art.-nr. ME

2 x HELM 140-91 rolapparaat
2 x HELM ophanging minimale inbouwhoogte
1 x HELM steeksleutel
2 x HELM 140 P deur terugdring veer
1 x HELM 216 geleider

Niet combineerbaar met synchroon 
lopende schuifdeuren.

SET

Let op: 
looprail moet apart worden besteld.  
Onderste geleiding na technisch overleg! 

HELM Module.Concept 140 - voor schuifdeuren van hout
HELM 140 tot 140 kg vleugelgewicht 

Set Art.-nr. ME

2 x HELM 140-91 rolapparaat met flens
2 x HELM 140 P deur terugdring veer
1 x HELM 216 geleider SET

1SET zonder vangstopper

1SET zonder vangstopper

120120000070
1201200000741

120120000071

000110017001

120120000072

120120000073

000110017001

120120000012
1201200000131
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HELM toebehoren voor schuifdeuren van hout

Maximale kabellengte 2000mm! 
Let op: HELM afdek lijst moet 75 mm langer zijn dan de HELM 140 looprail

HELM SmartStop FG 140

HELM SmartClose FG 140

In de looprail geïntegreerd 
softclose systeem tot 140 kg 
vleugelgewicht.

Aan de looprail bevestigde deur-
sluiter tot 140 kg vleugelgewicht, 
incl. verlengde draagschroeven.

Te gebruiken met schuif-
deuren van hout en glas: 
HELM 140

Minimale vleugelbreedtes:  
eenzijdig min. 650 mm 
aan beide zijden min. 860 mm

Komgrepen en deurgrepen voor HELM Module.Concept 80 en Module.Concept 140 vanaf pagina 50

HELM onderste stopper

Met bevestigingsmateriaal

Wij raden bij veel gebruikte 
schuifsystemen een extra 
onderste stopper aan.

Uitvoering Art.-nr. ME

roestvast staal geanodiseerd ST

Uitvoering Art.-nr. ME

1 x HELM SmartClose FG 140 (los) ST

Uitvoering Art.-nr. ME

1 x HELM SmartStop 140 kg vleugelgewicht
(los) per zijde

ST

HELM Module.Concept 140 - voor schuifdeuren van hout
Toebehoren

120060001001

120060002001

0891306
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HELM adapterprofiel HELM afstandsprofiel 

HELM 140 looprail Toebehoren voor glas

HELM glasklemstuk

HELMatic
230 volt aandrijving

HELM SmartStopHELM afdeklijst voor 
glasklemstukken

HELM 
SmartClose

HELM afdeklijst 
om vast te klikken

KWS grepen

KWS Komgreep

HELM 
opname profiel 
voor vast deel

HELM Module.Concept 140  - voor schuifdeuren van glas
HELM 140 tot 140 kg vleugelgewicht 
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HELM Module.Concept 140 - voor schuifdeuren van glas
HELM 140 tot 140 kg vleugelgewicht

Voor glazen schuifdeuren met 
één vleugel tot 140 kg vleugel-
gewicht en 8 en 10 mm glasdikte 
(EVG). 

Rolapparaten, met kogellager 
en draagschroef van roestvast 
staal, M8 x 45 mm

Voor glazen schuifdeuren met 
één vleugel tot 140 kg vleugel
gewicht en 12 mm glasdikte 
(EVG). 

Rolapparaten, met kogellager 
en draagschroef van roestvast 
staal, M8 x 45 mm

Voor synchroon lopende glazen 
schuifdeuren met twee vleugels 
tot 140 kg vleugelgewicht en 8 
en 10 mm glasdikte (EVG). 

Rolapparaten, met kogellager 
en draagschroef van roestvast 
staal, M8 x 45 mm

Voor synchroon lopende glazen 
schuifdeuren met twee vleugels 
tot 140 kg vleugelgewicht en 
12 mm glasdikte (EVG). 

Rolapparaten, met kogellager 
en draagschroef van roestvast 
staal, M8 x 45 mm

HELM 140, 8 en 10 mm glasdikte

HELM 140, 12 mm glasdikte

HELM 140 synchroon, 8 en 10 mm glasdikte

HELM 140 synchroon, 12 mm glasdikte

Set Art.-nr. ME

2 x HELM 140-91 rolapparaat
2 x HELM glasklemstuk 180 mm (12 mm)
2 x HELM 140 P deur terug dring veer
1 x HELM onderste geleiding (8-12 mm)

SET

Set Art.-nr. ME

4 x HELM 140-91 rolapparaten
4 x HELM glasklemstuk 180 mm (8/10 mm)
4 x HELM 140 P deur terug dring veer
2 x HELM onderste geleiding (8-12 mm)
2 x HELM keerrol
1 x HELM tandriemverbinder glas
1 x HELM tandriemmeenemer glas

SET

1 tandriem (niet in de set inbegrepen) 
per meter
Berekening: tandriemlengte =
1 x loopraillengte + 120 mm

M

Set Art.-nr. ME

4 x HELM 140-91 rolapparaten
4 x HELM glasklemstuk 180 mm (12 mm)
4 x HELM 140 P deur terug dring veer
2 x HELM onderste geleiding (8-12 mm)
2 x HELM keerrollen
1 x HELM tandriemverbinder glas
1 x HELM tandriemmeenemer glas

SET

1 tandriem (niet in de set inbegrepen) 
per meter
Berekening: tandriemlengte =
1 x loopraillengte + 120 mm

M

HELM sets voor schuifdeuren van enkel veiligheidsglas (EVG)

Komgrepen en deurgrepen voor HELM Module.Concept 80 en Module.Concept 140 vanaf pagina 50

Set Art.-nr. ME

2 x HELM 140-91 rolapparaat
2 x HELM glasklemstuk 180 mm (8/10 mm)
2 x HELM 140 P deur terug dring veer
1 x HELM onderste geleiding (8-12 mm)

SET

120120000082

120120000083

000110017001

120120000084

000110017001

1SET ohne Fangstopper

120120000081
1201200000851
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HELM toebehoren voor schuifdeuren van glas

HELM Module.Concept 140 - voor schuifdeuren van glas
Toebehoren 

Maximale kabellengte 2000mm! 
Let op: HELM lijst moet 75 mm langer zijn dan de HELM 140 looprail

HELM SmartStop FG 140

HELM SmartClose FG 140

In de looprail geïntegreerd 
softclose systeem tot 140 kg 
vleugelgewicht.

Aan de looprail bevestigde deur-
sluiter tot 140 kg vleugelgewicht, 
incl. verlengde draagschroeven.

Te gebruiken met schuif-
deuren van hout en glas: 
HELM 140

Aluminium EV1  
geanodiseerd

Om de glasklemstukken te 
blinderen.

De HELM lijsten voor glasklem-
stukken worden gewoon op de 
buitenkant van de klemstukken 
geklikt.

HELM glasklemstukblindering

HELM draagprofiel (voor vast deel)

Aluminium EV1  
geanodiseerd 

 Plafondmontage

in standaardlengtes tot 6000 mm 
of op maat gesneden, voor 
de koppeling van een vast 
deel. Zonder bevestigingsgaten. 

Te gebruiken met 
schuifdeuren van glas.
Aluminium roestvast staal 
effect geanodiseerd 

 Plafondmontage

in standaardlengtes tot 
6000 mm of op maat 
gesneden, voor de koppeling 
van een vast deel. Zonder 
bevestigingsgaten. 
 
Te gebruiken met 
schuifdeuren van glas.

Minimale vleugelbreedtes:  
eenzijdig min. 650 mm 
aan beide zijden min. 860 mm

Aanbevolen in combinatie 
met  HELM SmartStop FG 140.

Uitvoering Art.-nr. ME

1 x HELM SmartStop 140 kg vleugelgewicht
(los) per zijde

ST

Uitvoering Art.-nr. ME

1 x HELM SmartClose FG 140 (los) ST

Uitvoering Art.-nr. ME

Lijst, tot 1500 mm vleugelbreedte,
voor 12 mm EVG

M

Lijst, vanaf 1500 mm tot 3000 mm 
vleugelbreedte, voor 12 mm EVG

M

Lijst, tot 1500 mm vleugelbreedte,
voor 8 en 10 mm EVG

M

Lijst, vanaf 1500 mm tot 3000 mm
vleugelbreedte, voor 8 en 10 mm EVG

M

Uitvoering Art.-nr. ME
Opname profiel voor vast deel,
Standaardlengte 6000 mm M

Opname profiel voor vast deel
Maatlengte M

1 zij afdekkappen voor
looprail met vast deel SET

Uitvoering Art.-nr. ME

Opname profiel voor vast deel,
Standaardlengte 6000 mm M

Opname profiel voor vast deel
Maatlengte M

1 zij afdekkappen voor
looprail met vast deel SET

120060001001

120060002001

120070002012

120070002013

120070002014

120070002015

006094

006095

120110015019

006097

006098

120110015020

120060001001

120060002001
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HELM toebehoren voor schuifdeuren van glas

HELM Module.Concept 140 - voor schuifdeuren van glas
Toebehoren

Uitvoering Art.-nr. ME

Standaardlengte, EV1 geanodiseerd M

Maatlengte, EV1 geanodiseerd M

Standaardlengte, roestvast staal-effekt geanodiseerd M

Maatlengte, roestvast staal-effekt geanodiseerd M

Uitvoering Art.-nr. ME

zwart gecoat ST

EV1 geanodiseerd ST

roestvast staal-effekt geanodiseerd ST

Uitvoering Art.-nr. ME

Standaardlengte, EV1 geanodiseerd M

Maatlengte, EV1 geanodiseerd M

Standaardlengte, roestvast staal-effekt geanodiseerd M

Maatlengte, roestvast staal-effekt geanodiseerd  M

HELM U-profiel voor vast deel

Aluminium EV1 of roestvast 
staal-effect geanodiseerd

in standaard lengten van 6.000 
mm of op maat gezaagd

Aluminium 

Voor glazen schuifdeuren met 
8 - 12 mm glasdikte.

Bedoeld voor de sluitpositie 
van de schuifdeur.

HELM 200 aanslagbuffer onder

HELM U-lijst voor draagprofiel

Aluminium EV1 of roestvast 
staal-effect geanodiseerd

in standaard lengten van 6.000 
mm of op maat gezaagd

Komgrepen en deurgrepen voor HELM Module.Concept 80 en Module.Concept 140 vanaf pagina 50

0058150

0058151

0058160

0058161

0057170

0057171

0057172

0057173

200040006001

200040006002

200040006003
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HELM Module.Concept 80 en 140
Komgrepen en deurgrepen
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HELM Module.Concept 80 en 140
Komgrepen 

Uitvoering Art.-nr. ME

Aluminium, EV1 geanodiseerd ST

Roestvast staal-effect geanodiseerd ST

Uitvoering Art.-nr. ME

Aluminium, EV1 geanodiseerd ST

Roestvast staal-effect geanodiseerd ST

Uitvoering Art.-nr. ME

Aluminium, EV1 geanodiseerd ST

Roestvast staal, mat geborsteld ST

Uitvoering Art.-nr. ME

Aluminium, EV1 geanodiseerd ST

Roestvast staal-effect geanodiseerd  ST

Uitvoering Art.-nr. ME

Aluminium, EV1 geanodiseerd ST

Roestvast staal, mat geborsteld ST

Komgrepen voor HELM Module.Concept 80 en HELM Module.Concept 140

Deurgrepen voor HELM Module.Concept 80 en HELM Module.Concept 140  vanaf pagina 52

Ø 65 mm schuifdeur komgreep 
voor deuren met 38 - 42 mm 
deurdikte 

Andere deurdiktes vanaf 
32 mm op aanvraag.

Vereiste diameter van de gaten 
50 mm

Voor schuifdeuren van 
hout.

KWS 5251.. Komgreep

Ø 65 mm schuifdeur komgreep 
om aan glazen deuren met  
8 - 12 mm glasdikte te schroeven.

Vereiste diameter van de 
gaten: 50 mm.

Voor schuifdeuren van glas.

Ø 65 mm schuifdeur komgreep 
om aan glazen deuren met  
8 - 10 mm glasdikte te schroeven.

Vereiste diameter van de 
gaten: 50 mm.

Voor schuifdeuren van glas.

KWS 5252.. Komgreep

KWS 5254.. Komgreep

Ø 65 mm Komgreep voor glazen 
schuifdeuren met 8 - 12 mm 
glasdikte.

Buitenringen van aluminium, 
messing of roestvast staal

Binnendeel van aluminium ge-
anodiseerd

Vereiste diameter van de gaten: 
50 mm

Voor schuifdeuren van glas.

KWS 5250.. Komgreep

Ø 65 mm schuifdeur komgreep 
om op te plakken.

Geen bewerking van het 
deurblad nodig!

Voor schuifdeuren van hout 
en glas.

KWS 5253.. Komgreep
525322

525335

525141

525182

525222

525235

525422

525435

525041

525082
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HELM Module.Concept 80 en 140
Komgrepen en deurgrepen

Voor glazen schuifdeuren met 8 
- 10 mm glasdikte (EVG).

Eenvoudige montage 
incl. 4 plakstroken.

Vereiste diameter van de 
gaten: 50 mm.

Voor schuifdeuren van glas.

KWS 5260.. Komgreep

Komgrepen voor HELM Module.Concept 80 en HELM Module.Concept 140

Deurgrepen voor HELM Module.Concept 80 en HELM Module.Concept 140

KWS Neapel/Jasper deurgreep

KWS Como deurgreep

KWS Girona deurgreep

KWS Boston deurgreep

Roestvast staal,  
met bevestigingsmateriaal

Roestvast staal,  
met bevestigingsmateriaal

Roestvast staal,  
met bevestigingsmateriaal

Roestvast staal,  
met bevestigingsmateriaal

Uitvoering Art.-nr. ME

Roestvast staal, mat geborsteld ST

Uitvoering Art.-nr. ME

Stuk, voor glazen schuifdeuren ST

Stuk, voor houten schuifdeuren ST

Paar, voor glazen schuifdeuren SET

Paar, voor houten schuifdeuren SET

Uitvoering Art.-nr. ME

Stuk, voor glazen schuifdeuren ST

Stuk, voor houten schuifdeuren ST

Paar, voor glazen schuifdeuren SET

Paar, voor houten schuifdeuren SET

Uitvoering Art.-nr. ME

Stuk, voor glazen schuifdeuren ST

Stuk, voor houten schuifdeuren ST

Paar, voor glazen schuifdeuren SET

Paar, voor houten schuifdeuren SET

Uitvoering Art.-nr. ME

Stuk, voor glazen schuifdeuren ST

Stuk, voor houten schuifdeuren ST

Paar, voor glazen schuifdeuren SET

Paar, voor houten schuifdeuren SET

526082

0890104

0890204

0890114

0890214

0890604

0890704

0890614

0890714

0890904

0891004

0890914

0891014

0891504

0891604

0891514

0891614
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HELM Module.Concept 80 en 140
Deurgrepen 

Deurgrepen (stanggrepen) voor HELM Module.Concept 80 en HELM Module.Concept 140

KWS Cadiz deurgreep

Roestvast staal,  
met bevestigingsmateriaal

Deurgrepen voor HELM Module.Concept 80 en HELM Module.Concept 140

Roestvast staal buis Ø 25 mm,  
mat geborsteld

Als paar voor bediening aan beide 
zijden en los voor eenzijdige deur-
bediening.

In lengtes van 200 mm - 1600 mm.

Vraag voor andere uitvoeringen de 
catalogus „Deurgrepen en toebe-
horen, TDK_0308“ aan.

Voor schuifdeuren van hout 
en glas.

Roestvast staal buis 30 x 30 x 2 
mm, mat geborsteld, greepsteunen 
van aluminium roestvast staal-ef-
fect geanodiseerd. 

Als paar voor bediening aan beide 
zijden en los voor eenzijdige deur-
bediening. 

In lengtes van 400 mm en 500 mm.

Vraag voor andere uitvoeringen de 
catalogus „Deurgrepen en toebe-
horen, TDK_0308“ aan.

Voor schuifdeuren van hout 
en glas.

Roestvast staal buis Ø 30 mm,  
mat geborsteld 

Als paar voor bediening aan beide 
zijden en los voor eenzijdige deur-
bediening.

In lengtes van 200 mm - 1800 mm.

Vraag voor andere uitvoeringen de 
catalogus „Deurgrepen en toebe-
horen, TDK_0308“ aan.

Voor schuifdeuren van hout 
en glas.

KWS 8170.. Deurgreep

KWS 8525.. Deurgreep

KWS 8179.. Deurgreep

Uitvoering Art.-nr. ME

Paar, voor glazen schuifdeuren ST

Paar, voor houten schuifdeuren ST

* Svp gewenste maat L (gatafstand voor bevestiging) vermelden.

* Svp gewenste maat GL (totale lengte) en maat L (gatafstand voor bevestiging) vermelden.

* Svp gewenste maat GL (totale lengte) en maat L (gatafstand voor bevestiging) vermelden.

Uitvoering Art.-nr. ME

Deurgreep, L = 400 mm ST

Deurgreep, L = 600 mm ST

Deurgreep maatlengte* ST

Deurgreepbevestigingen

Glazen schuifdeuren eenzijdig SET

Houten schuifdeuren eenzijdig SET

Glazen schuifdeuren beide zijden SET

Houten schuifdeuren beide zijden SET

Uitvoering Art.-nr. ME

Deurgreep, GL = 400 mm - L = 300 ST

Deurgreep, GL = 500 mm - L = 300 ST

Deurgreep maatlengte*

Deurgreepbevestigingen

Glazen schuifdeuren eenzijdig SET

Houten schuifdeuren eenzijdig SET

Glazen schuifdeuren beide zijden SET

Houten schuifdeuren beide zijden SET

Uitvoering Art.-nr. ME

Deurgreep, GL = 400 mm - L = 300 ST

Deurgreep, GL = 500 mm - L = 300 ST

Deurgreepbevestigingen

Glazen schuifdeuren en houten schuifdeuren eenzijdig SET

Glazen schuifdeuren en houten schuifdeuren beide zijden SET

81708204000

81708206000

817082

8B5282

8B5182

8B0482

8B0380

81798204030

81798205030

817982 ST

8B5282

8B5182

8B0482

8B0380

85258204030

85258205040

8B0380

8B5435

0891214

0891314
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Deurgrepen (stanggrepen) voor HELM Module.Concept 80 en HELM Module.Concept 140

Roestvast staal koker profiel, 
40 x 10 mm, mat geborsteld, 
greepsteunen van aluminium 
roestvast staal geanodiseerd .

Als paar voor bediening aan 
beide zijden en los voor eenzij-
dige deurbediening.

In lengtes van 400 mm en 
500 mm.

Vraag voor andere uitvoerin-
gen de catalogus „Deurgrepen 
en toebehoren, TDK_0308“ 
aan.

Voor schuifdeuren van hout 
en glas.

KWS 8537 deurgreep 

Overzicht deurgreepbevestigingen

Op aanvraag sturen we u met alle plezier meer informatie over Komgrepen en deurgrepen van ons merk KWS.

8B03..
P 3 - M 8

voor deurbediening aan beide zijden 

KWS 8B03.. Paarbevestiging 

KWS 8B04.. Paarbevestiging
(spec. voor hout- en glasdeuren)

KWS 8B51.. Stukbevestiging

KWS 8B52.. Stukbevestiging
(met rozetten, voor hout- en glasdeuren)

KWS 8B54.. Stukbevestiging 
(voor aluminium-, kunststof-, glas- en houtdeuren)

Uitvoering

Roestvast staal

Edelstaal onbehandeld

Uitvoering

Roestvast staal

Rozetten mat geborsteld

Uitvoering

Roestvast staal

Rozetten mat geborsteld

Uitvoering

Roestvast staal

Rozetten mat geborsteld

Uitvoering

Aluminium bewerkt volgens E5

Rozetten roestvast staal-effect geanodiseerd

HELM Module.Concept 80 en 140
Deurgrepen

* Svp gewenste maat GL (totale lengte) en maat L (gatafstand voor bevestiging) vermelden.

Uitvoering Art.-nr. ME

Deurgreep, GL = 400 mm - L = 300 ST

Deurgreep, GL = 500 mm - L = 300 ST

Deurgreepbevestigingen

Glazen schuifdeuren en houten schuifdeuren eenzijdig SET

Glazen schuifdeuren en houten schuifdeuren beide zijden SET

8B04..
P 4 - M 8 

voor deurbediening aan beide zijden, met rozetten 

8B51..
S 1 - M 8

voor eenzijdige deurbediening, met rozetten om 

ertegen te schroeven 

8B52..
S 2 - M 8

voor eenzijdige deurbediening, met rozetten en 

rozetten om ertegen te schroeven 

8B54..
S 4 - M 8

voor eenzijdige deurbediening, met rozetten om 

ertegen te schroeven 

85378204030

85378205030

8B5435

8B0380

.80

.82

.82

.82

.35
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Aantekeningen
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HELM Module.Concept 80
HELM 53 voor schuifdeuren van hout tot 50 kg vleugelgewicht

HELM 53 – wandmontage, met zijdelings ge-
boorde looprail, afstandsprofiel en eenzijdige blin-
dering

HELM 53 – wandmontage, 
met wand bevestigings hoek 61/01

HELM 53 – wandmontage, met zijdelings 
geboorde looprail en eenzijdige blindering

HELM 53 – wandmontage, met zijdelings ge-
boorde looprail, afstandsprofiel en eenzijdige ME 
blindering (houten blindering door klant)

HELM 53 – plafondmontage, met blindering aan 
beide zijden

HELM 53 – wandmontage, met zijdelings ge-
boorde looprail, dubbel afstandsprofiel en eenzijdige 
blindering
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HELM 53 WT – Montage in een wandnis

HELM Module.Concept 80 
HELM 53 voor schuifdeuren van hout tot 50 kg vleugelgewicht 

HELM 53 – wandmontage, met montagerail en 
eenzijdige blindering

HELM 53 – wandmontage, met montagerail, 
afstandsprofiel en eenzijdige blindering

HELM 53 – wandmontage,   SmartStop/SmartClose   
met zijdelings geboorde looprail, afstandsprofiel aan 
beide zijden en eenzijdige blindering
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HELM Module.Concept 80
HELM 53 voor schuifdeuren van Glas tot 50 kg vleugelgewicht

HELM 53 – plafondmontage, met blindering aan 
beide zijden

HELM 53 – wandmontage, 
met wand bevestigings hoek 61/01

HELM 53 – wandmontage, met zijdelings ge-
boorde looprail, afstandsprofiel eenzijdig en eenzij-
dige blindering

HELM 53 – wandmontage, met zijdelings 
geboorde looprail en eenzijdige blindering

HELM 53 – wandmontage, met zijdelings geboorde 
looprail, afstandsprofiel, eenzijdige ME blindering 
en blindering van de glasklemstukken 

HELM 53 – wandmontage, met zijdelings 
geboorde looprail en eenzijdige ME blindering en 
blindering van de glasklemstukken
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HELM 73 – wandmontage, met zijdelings ge-
boorde looprail, dubbel afstandsprofiel en blindering

HELM 53 – wandmontage, met montagerail en 
eenzijdige blindering

HELM 53 – wandmontage,   SmartStop/SmartClose   
met zijdelings geboorde looprail, afstandsprofiel aan 
beide zijden en eenzijdige blindering

HELM Module.Concept 80 
HELM 53 voor schuifdeuren van Glas tot 50 kg vleugelgewicht  

HELM 53 – wandmontage, met afstandsprofiel, 
montagerail en eenzijdige blindering

HELM 53 – plafondmontage, met draagprofiel 
voor vast deel en eenzijdige blindering

HELM 53 – plafondmontage, met ME blindering 
van de looprail aan beide zijden en blindering van de 
glasklemstukken
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HELM Module.Concept 80
HELM 53 voor schuifdeuren van Glas tot 50 kg vleugelgewicht

HELM 53 WT – montage in wandnis,
met wand bevestiging beugel resp. plafondbeugel
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HELM Module.Concept 80 
HELM 73 voor schuifdeuren van hout tot 80 kg vleugelgewicht  

HELM 73 – wandmontage, 
met wand bevestigings hoek 61/01

HELM 73 – wandmontage, met zijdelings 
geboorde looprail en eenzijdige blindering

HELM 73 – plafondmontage, met blindering aan 
beide zijden

HELM 73 – wandmontage, met zijdelings ge-
boorde looprail, afstandsprofiel eenzijdig en eenzij-
dige blindering

HELM 73 – wandmontage, met zijdelings ge-
boorde looprail, dubbel afstandsprofiel en eenzij-
dige blindering

HELM 73 – wandmontage, met zijdelings ge-
boorde looprail, afstandsprofiel en eenzijdige blin-
dering (houten blindering door klant)
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HELM Module.Concept 80
HELM 73 voor schuifdeuren van hout tot 80 kg vleugelgewicht

HELM 73 – wandmontage, met montagerail en 
eenzijdige blindering

HELM 73 – wandmontage, met afstandsprofiel, 
montagerail en eenzijdige blindering

HELM 73 – wandmontage, SmartStop/SmartClose   
met zijdelings geboorde looprail, afstandsprofiel aan 
beide zijden en eenzijdige blindering

HELM 73 – wandmontage, synchroon met lijst 
om vast te klikken, zijdelings geboorde looprail, 
afstandsprofiel aan beide zijden en eenzijdige 
blindering

HELM 73 ME- A – plafondmontage, met 
minimale inbouwhoogte

HELM 73 ME-V – wandmontage, minimale 
inbouwhoogte met montagerail
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HELM Module.Concept 80 
HELM 73 voor schuifdeuren van hout tot 80 kg vleugelgewicht  

HELM 73 ME- V – plafondmontage, met 
minimale inbouwhoogte

HELM 73 – plafondmontage, telescoopbeslag 
met onderste geleiderail 340, geleider 316 S en 
geleider 316 S met bevestigingshoek

HELM 73 ME- A – plafondmontage, met 
minimale inbouwhoogte en ME blindering aan 
beide zijden

HELM 73 ME- V – plafondmontage, met 
minimale inbouwhoogte en ME blindering aan 
beide zijden

HELM 73 – wandmontage, met minimale 
inbouwhoogte, zijdelings geboorde looprail, 
afstandsprofiel en eenzijdige ME blindering

HELM 73 – wandmontage, met minimale 
inbouwhoogte, zijdelings geboorde looprail, 
afstandsprofiel en eenzijdige ME blindering
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HELM Module.Concept 80
HELM 73 voor schuifdeuren van hout tot 80 kg vleugelgewicht

HELM 73 WT – montage in wandnis
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HELM Module.Concept 80 
HELM 73 voor schuifdeuren van Glas tot 80 kg vleugelgewicht 

HELM 73 – wandmontage, 
met wand bevestigings hoek 61/01

HELM 73 – plafondmontage, met blindering aan 
beide zijden

HELM 73 – wandmontage,   met zijdelings geboorde 
looprail, afstandsprofiel, eenzijdige ME blindering en 
blindering van de glasklemstukken 

HELM 73 – wandmontage, met zijdelings 
geboorde looprail en eenzijdige blindering

HELM 73 – wandmontage, met zijdelings geboorde 
looprail, eenzijdige ME blindering van de looprail en 
blindering van de glasklemstukken

HELM 73 – wandmontage, met zijdelings ge-
boorde looprail, afstandsprofiel en eenzijdige blin-
dering 
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HELM Module.Concept 80
HELM 73 voor schuifdeuren van glas tot 80 kg vleugelgewicht

HELM 73 – wandmontage, met afstandsprofiel, 
montagerail en eenzijdige blindering

HELM 73 – wandmontage, synchroon met 
zijdelings geboorde looprail, afstandsprofiel aan 
beide zijden en eenzijdige blindering

HELM 73 – wandmontage, SmartStop/SmartClose   
met zijdelings geboorde looprail, afstandsprofiel aan 
beide zijden en eenzijdige blindering

HELM 73 – wandmontage, met montagerail en 
eenzijdige blindering

HELM 73 – wandmontage, met montagerail en 
blindering van de glasklemstukken

HELM 73 – wandmontage, met zijdelings ge-
boorde looprail, dubbel afstandsprofiel en eenzij-
dige blindering
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HELM Module.Concept 80 
HELM 73 voor schuifdeuren van Glas tot 80 kg vleugelgewicht 

HELM 73 – plafondmontage, met ME 
blindering van de looprail aan beide zijden 
en blindering van de glasklemstukken

HELM 73 – plafondmontage, met draagprofiel 
voor vast deel en eenzijdige blindering

HELM 73 – plafondmontage, met flens voor 
blindering voor EVG/GVG glas

HELM 73 – plafondmontage, met ME blindering 
van de looprail aan beide zijden en flens met 
blindering voor EVG/GVG glas

HELM 73 WT – montage in wandnis
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HELM Module.Concept 140
HELM 140 voor schuifdeuren van hout tot 140 kg vleugelgewicht

HELM 140 – wandmontage, 
met wand bevestigings hoek 140-01

HELM 140 – plafondmontage, met blindering 
aan beide zijden

HELM 140 – wandmontage, met zijdelings 
geboorde looprail en eenzijdige blindering

HELM 140 – wandmontage, met zijdelings 
geboorde looprail, afstandsprofiel en eenzijdige 
blindering

HELM 140 – wandmontage, met zijdelings 
geboorde looprail, dubbel afstandsprofiel en 
eenzijdige blindering

HELM 140 – wandmontage,   SmartStop/SmartClose   
met zijdelings geboorde looprail, afstandsprofiel aan 
beide zijden en eenzijdige blindering
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*

HELM 140 – wandmontage, synchroon met 
cliplijst, zijdelings geboorde looprail, afstandsprofiel 
aan beide zijden en eenzijdige blindering

HELM 140 ME – plafondmontage, met 
minimale inbouwhoogte

HELM Module.Concept 140 
HELM 140 voor schuifdeuren van hout tot 140 kg vleugelgewicht  

HELM 140 – plafondmontage, telescoopbeslag 
met onderste geleiderail 340 geleider 316 S en 
geleider 316 S met bevestigingshoek* �inbouwmaat bij gebruik van HELM SmartStop min. 7,5 bis  

max.12 mm
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HELM 140 – wandmontage, met zijdelings ge-
boorde looprail, dubbel afstandsprofiel en eenzijdige 
blindering

HELM 140 – wandmontage,   SmartStop/SmartClose   
met zijdelings geboorde looprail, afstandsprofiel en 
eenzijdige blindering

HELM Module.Concept 140
HELM 140 voor schuifdeuren van Glas tot 140 kg vleugelgewicht

HELM 140 – wandmontage, met zijdelings 
geboorde looprail en eenzijdige blindering

HELM 140 – wandmontage, 
met wand bevestigings hoek 140-01

HELM 140 – plafondmontage, met blindering 
aan beide zijden

HELM 140 – wandmontage, met zijdelings geboorde 
looprail, afstandsprofiel eenzijdig en eenzijdige 
blindering
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HELM 140 – plafondmontage, met draagprofiel 
voor vast deel en eenzijdige blindering

HELM Module.Concept 140 
HELM 140 voor schuifdeuren van Glas tot 140 kg vleugelgewicht   

HELM 140 – wandmontage, synchroon met 
cliplijst, zijdelings geboorde looprail, afstandsprofiel 
eenzijdig en eenzijdige blindering
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HELMatic beweegt deuren 

De nieuwe generatie aandrijvingen voor 
HELM 73, HELM 140 en HELM 150 

Met de HELMatic 230 volt aandrijving kan men schuifdeuren en 
lichte schuifpoorten tot 150 kg vleugelgewicht volautomatisch 
openen en sluiten. Uitgerust met draadloze sensor, bewegings-
melder en comfortabele push&go functie kan men elke schuif-
deur met de HELMatic moeiteloos bedienen. Bij stroomuitval 
kan de deur handmatig open worden geschoven. De HELMatic 
werd bij de consumententest van de Deutsche Gesellschaft für 
Gerontotechnik® (GGT) beoordeeld als „GOED“ en is gekeurd 
volgens DIN 18650-2 – Low-Energy bedrijf.

Zie voor meer informatie onze brochure BDH_02H.
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Woelm GmbH I Hasselbecker Str. 2- 4 I D - 42579 Heiligenhaus I Tel.: + 49 (0) 20 56 - 18 - 0 I Fax: + 49 (0) 20 56 - 18 - 21

HELM Module.Concept 80 en 140
Aanvraagformulier 

Informatie over de schuifdeur:

Afmetingen vleugel:	 hoogte ____________mm	 breedte ____________mm	 dikte ____________mm

	 gewicht ____________kg

Materiaal:	 hout		  glas EVG	 glas GVG

Aantal vleugels	 één vleugel		  twee vleugels	 drie vleugels

	 telescoop		  synchroon	 met vast deel

	 breedte __________mm

Soort bevestiging	 plafondmontage			   wandmontage

	 montage in wandnis

	 montagerail		  voor minimale inbouw

			   voor blindering

Optiek van het oppervlak	 persblank		  EV1 geanodiseerd	 roestvast staal-effect geanodiseerd

Blindering	 lijst eenzijdig		  lijst aan beide zijden	 eigen blindering

Toebehoren	 HELM SmartStop:		  eenzijdig	 aan beide zijden 

	 HELM Smart Close

	 flens (minimale inbouw)

	 glasflens:		  rond	 hoekig

	 blindering van de glasklemstukken

	 deuruitzetter (alleen Module.Concept 80)

KWS grepen:  

Komgreep	 KWS 5250		  KWS 5260	 KWS 5252	 andere _____________

Stanggreep	 KWS 8170		  KWS 8179	 KWS 8525

Materiaal	 roestvast staal		  aluminium	 messing

Oppervlak	 geanodiseerd		  mat geborsteld	 gepolijst

Overige   ________________________________________________________________________________________________________

Firma	 _______________________________________________

Naam	 _______________________________________________

Straat	 _______________________________________________

Postcode/Plaats_ _______________________________________ 		

Levering uitsluitend via de speciaalzaak. Gelieve evt. uw speciaalzaak te vermelden:  ________________________________________

Benodigde informatie

Telefoon______________________________________________

Fax	 _______________________________________________

E-mail	 _______________________________________________

Contactpersoon	 _______________________________________

Bestelling Aanvraag Datum ________________
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De technische opgaven zijn volledig actueel. Verande-
ringen in constructie en vormgeving die de vooruitgang 
dienen, behouden wij ons voor. Wij verzoeken om 
uw begrip, dat voor drukfouten of vergissingen geen 
aansprakelijkheid kan worden aanvaard. Nadruk, 
ook van fragmenten, is zonder onze uitdrukkelijke 
toestemming niet toegestaan.

HELM-programma

TDH_01 Beslag voor schuifdeuren van kasten

TDH_02H Beslag voor schuifdeuren (hout)

TDH_02G Beslag voor schuifdeuren (glas)

TDH_02D
Design beslag voor schuifdeuren  
(hout en glas)

TDH_06 Beslag voor schuifpoorten

TDH_09 Beslag voor opritpoorten

TDH_11 Beslag voor gordijnen en zeilen

TDH_12 Beschermingsmiddelen tegen vallen (PBM)

TDH_40 Beslag voor schuifluiken

KWS-programma

TDK_0102 Deurvastzetters en deurbuffers

TDK_0308 Deurgrepen, deurkrukken en toebehoren

TDK_0506 Komgrepen en afsluitingen

TDK_0407
Beslag voor leuningen, voetplinten, vesti-
aires en scheidingswanden van toiletten

Art.-nr.: BNH_02MKO/05.2017
Hiermee worden alle vroegere brochures ongeldig.

QR code met link voor de 
download van de brochure 
BNH_02MKO


