
HELM beslag voor schuifdeuren 
en schuifpoorten

Schuifbeslag



2

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

BDH_0609/03.2016

HELM beslag voor schuifdeuren
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Profiel 100 300 400 500 600 700

h 28,00 35,00 43,50 60,00 75,00 110,00

b 30,00 40,00 48,50 65,00 80,00 90,00

s 1,75 2,75 3,20 3,60 4,50 6,50
          

*

*

*

*

*

*

HELM beslag voor schuifdeuren

Afmetingen van looprails
Uitgaande van de draagkracht van een- en dubbelparige rolapparaten kan de juiste dikte van profiel 
resp. beslag worden bepaald. Daarbij werd rekening gehouden met de rolapparaten in de normale 
uitvoering met stalen looprollen.

Gedetailleerde gewichtsopgaven, bijv. voor de inzet van rolapparaten met kunststof loopvlakken en 
voor elektrisch werkende schuifdeuren, kunt u afleiden uit de onderstaande tabel.

Originele HELM looprails zijn leverbaar in staal blank of galvanisch verzinkt, in standaardlengtes van 
6000 mm of op maat gezaagd. De profielen nr. 100, 300, 400 en 500 en de gangbare beslagdelen 
worden ook vervaardigd in roestvast staal (materiaal nr. 1.4301).

HELM productvoordelen
•	 het originele HELM programma voor schuifdeuren en -poorten tot 2000 kg vleugelgewicht
•	 compleet assortiment, ook voor speciale toepassingen, in de profielgroottes 100 tot 700
•	 alle beslagdelen „Made in Germany“ (gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2000)
•	 meer dan 75 jaar ervaring met beslag voor schuifdeuren
•	 uitstekende loopeigenschappen en veelzijdige bevestigingsmogelijkheden
•	 getest volgens DIN EN 1527:1998 (in combinatie met dubbelparig rolapparaat serie -91)

•	 100.000 cycli testen (met rolapparaat serie -91)
•	 corrosiebestendigheid klasse 3 (conf. EN 1670:  klasse 1-4)

•	 �ook oplossingen voor beslag voor brandwerende deuren leverbaar (MPA-testcertificaat 
120001291-161)

•	 adviesservice voor speciale toepassingen

Draagkracht in kg voor profiel 100 300 400 500 600 700

Rolapparaat eenparig

per rolapparaat (stalen rollen) 30 65 100 200 400 700

per poortvleugel (stalen rollen) 60 130 200 400 800 1400

per poortvleugel (kunststof loopvlakken) 45 110 150 300

Rolapparaat dubbelparig

per rolapparaat (stalen rollen) 50 100 200 300 600 1000

per poortvleugel (stalen rollen) 100 200 400 600 1200 2000

per poortvleugel (kunststof loopvlakken) 70 140 240 480

Rolapparaat dubbelparig 
voor elektr. werkende poorten

per rolapparaat (stalen rollen) 70 120 240 475 700

per poortvleugel (stalen rollen) 140 240 480 950 1400
          

*Gecertificeerd volgens DIN 1527, 100.000 cycli test, met de volgende waarden: profiel 100 met 90 kg, profiel 300 met 170 kg, profiel 400 met 300 kg vleugelgewicht. De waarden conform bovenstaande tabel kunnen alleen worden gegarandeerd voor normaal belaste schuifdeuren.
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104 W         404-604 W

104 WD     404-704 WD

Beslag Profiel 100 300 400 500 600 700

Looprail
galvanisch verzinkt, standaardlengte 6000 mm
of op maat gezaagd

Art.-nr. 100 300 400 500 600 700

EDV-nr.

Standaardlengte 010020 030020 040020 050020 060020 070020

Maatlengte 010021 030021 040021 050021 060021 070021

Verbindingsmof
Verbindingsmof met regelschroeven,  
galvanisch verzinkt, voor nauwkeurig passende 
verbindingen van twee looprailsen

Art.-nr. 1103 1303 1403 1503 1603 1703

EDV-nr.

110320 130320 140320 150320 160320 170320

Wandbevestigingsmof
Railhouder voor wandbevestiging, galvanisch verzinkt, 
voor één looprail

(De railhouders moeten worden voorzien op een afstand van 750 mm.)

Art.-nr. 101 301 401 501 601 701

EDV-nr.

010120 030120 040120 050120 060120 070120

Plafondbevestigingsmof
Railhouder voor plafondbevestiging, galvanisch verzinkt, 
voor één looprail

(De railhouders moeten worden voorzien op een afstand van 750 mm.)

Art.-nr. 102 302 402 502 602 702

EDV-nr.

010220 030220 040220 050220 060220 070220

Dubbelwandige bevestigingsmof
Railhouder voor wandbevestiging, galvanisch verzinkt, 
voor twee looprailsen

(De railhouders moeten worden voorzien op een afstand van 750 mm.)

Art.-nr. 101 D 301 D 401 D 501 D

EDV-nr.

010121 030121 040121 050121

Dubbele plafondbevestigingsmof
Railhouder voor plafondbevestiging, galvanisch verzinkt, 
voor twee looprailsen

(De railhouders moeten worden voorzien op een afstand van 750 mm.)

Art.-nr. 102 D 302 D 402 D 502 D

EDV-nr.

010221 030221 040221 050221

Bevestigingsmof
blank, met contraschroef bovenaan of zijdelings, 
toepasbaar bij lasconstructies

(De railhouders moeten worden voorzien op een afstand van 750 mm.)

Art.-nr. 1104 1304 1404 1504 1604 1704

EDV-nr.

Schroef boven 110410 130410 140410 150410 160410 170410

Schroef zijdelings 11041001 13041001 14041001 15041001 16041001 17041001

In de hoogte verstelbare mof
Railhouder met niveaucompensatie, galvanisch verzinkt, 
toepasbaar bijv. met wandhoek ‑04 W en ‑04 WD

(De railhouders moeten worden voorzien op een afstand van 750 mm.)

Art.-nr. 104 304 404 504 604 704

EDV-nr.

010420 030420 040420 050420 060420 070420

Wandhoek
Hoekbevestiging, galvanisch verzinkt, met zijdelingse 
verstelmogelijkheid, in combinatie met de in de hoogte 
verstelbare mof 104-604
(De railhouders moeten worden voorzien op een afstand van 750 mm.)

Art.-nr. 104 W 404 W 604 W

EDV-nr.

010421 040421 060421

Dubbele wandhoek
Hoekbevestiging, galvanisch verzinkt, met zijdelingse 
verstelmogelijkheid, in combinatie met twee in de 
hoogte verstelbare moffen 104-704
(De railhouders moeten worden voorzien op een afstand van 750 mm.)

Art.-nr. 104 WD 404 WD 604 WD 704 WD

EDV-nr.

010422 040422 060422 070422

Railstopper
Loopwegbegrenzing, galvanisch verzinkt, verhindert 
dat de rolapparaten uit de rail schuiven

Art.-nr. 100 P 300 P 400 P 500 P

EDV-nr.

010080 030080 040080 050080

Railstopper
Loopwegbegrenzing, galvanisch verzinkt, verhindert 
dat de rolapparaten uit de rail schuiven

Art.-nr. 1300 P 1400 P 1500 P 1600 P 1700 P

EDV-nr.

130020 140020 150020 160020

Rolapparaat 
eenparig, galvanisch verzinkt, met pendelscharnier 
van kunststof resp. staal, in de hoogte verstelbaar, 
voor profiel 100-500, op wens leverbaar met kunst-
stof loopvlakken

Art.-nr. 190 390 490 590 690 790

EDV-nr.

019020 039020 049020 059020 069020 079020

Rolapparaat
galvanisch verzinkt, dubbelparig, met pendelscharnier 
van staal resp. kunststof, in de hoogte verstelbaar. 
Op wens leverbaar met speciale smeermiddelen, vet 
toepasbaar in koeienstallen (ammoniakbestendig) en 
met kunststof ommantelde rollen (191-591)

Art.-nr. 191 391 491 591 691 791

EDV-nr.

019120 039120 049120 059120 069120 079120
        

HELM beslag voor schuifdeuren



5
BDH_0609/03.2016

193             393-793

193 S         393 S -793 S

196 S         396 S -796 S

HELM beslag voor schuifdeuren

Beslag Profiel 100 300 400 500 600 700

Rolapparaat 
galvanisch verzinkt, dubbelparig, met pendelscharnier 
van kunststof resp. staal, met 2 dwarsrollen voor elek-
trisch werkende poorten, in de hoogte verstelbaar

Art.-nr. 391 EL 491 EL 591 EL 691 EL 791 EL

EDV-nr.

039122 049122 059122 069122 079122

Rolapparaat 
dubbelparig, met pendelscharnier, met tegendrukrol 
voor schuifvleugel met vouwvleugel, in de hoogte 
verstelbaar

Art.-nr. 192 392 492 592 692

EDV-nr.

gelakt gietwerk 019220

galv. verz. 039220 049220 059220 069220

Flens
galvanisch verzinkt, voor houten vleugels, om erop te 
schroeven, met centraal geplaatste schroefdraad 

Art.-nr. 193 393 493 593 693 793

EDV-nr.

019320 039320 049320 059320 069320 079320

Flens
staal blank, voor stalen vleugels, om erop te lassen,  
met centraal geplaatste schroefdraad

Art.-nr. 193 S 393 S 493 S 593 S 693 S 793 S

EDV-nr.

019311 039311 049311 059311 069311 079311

Flens
staal blank, voor stalen vleugels, om erop te lassen,  
met zijdelings geplaatste schroefdraad

Art.-nr. 196 S 396 S 496 S 596 S 696 S 796 S

EDV-nr.

019611 039611 049611 059611 069611 079611

Onderste geleiderail
galvanisch verzinkt, met verzonken gaten, verkrijgbaar 
in standaardlengte van 6000 mm of op maat gezaagd

Art.-nr. 240 340 440 540

15 x 15 x 1 25 x 25 x 2 40 x 40 x 3 60 x 50 x 4

EDV-nr.

Standaardlengte 024010 034013 044013 054013

Maatlengte 024019 034019 044019 054019

Geleider
kunststof, met schroeven en pluggen

Art.-nr. 216 316

EDV-nr.

021660 031660

Geleidingsrol voor U-rail
galvanisch verzinkt, met kunststof of messing rol,
incl. pluggen

Art.-nr. 258 DÜ 358 DÜ 458 DÜ 558 DÜ

EDV-nr.

Kunststof 025860 035860 045860 055860

Messing 025840 035840

Geleidingsrol voor U-rail
galvanisch verzinkt, met kunststof of messing rol

Art.-nr. 349 S 449 S 549 S

EDV-nr.

Kunststof 034962 044962 054962

Messing 034942 044942 054942

Geleidingsrol
verstelbaar, galvanisch verzinkte hoek met 
kunststof rol

Art.-nr. 153/240 153/340

EDV-nr.

015320 015321

Aandrukrol
Kunststof rol met plug en schroef

Art.-nr. 459 DÜ 559 DÜ

EDV-nr.

045961 055961

Aandrukstuk taps toelopend
Kunststof, wordt ingezet in combinatie met 
aandrukrollen en vastgeschroefd op de vleugel

Art.-nr. 355 555

EDV-nr.

035560 055560

Schuifdeurbuffer
om de schuifdeur op te vangen in het zwaartepunt, 
galvanisch verzinkt, met pluggen en schroeven

Art.-nr. 360 460

EDV-nr.

036020 046020

Schuifdeurbuffer
om de schuifdeur op te vangen in het zwaartepunt, 
galvanisch verzinkt, met stalen veer

Art.-nr. 560 L 560

EDV-nr.

056020 056021
          

galv. verz.   gelakt gietwerk
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Aanvraagformulier

Firma	 _______________________________________________

Naam	 _______________________________________________

Straat	 _______________________________________________

Postcode/Plaats_ _______________________________________ 	

Levering uitsluitend via de speciaalzaak. Gelieve evt. uw speciaalzaak te vermelden:  ____________________________________

Benodigde informatie voor bovenlopende schuifdeuren

Telefoon______________________________________________

Fax	 _______________________________________________

E-mail	 _______________________________________________

Contactpersoon	 _______________________________________

Aantal benodigde installaties	 ______________________ 	 Stuks 	 Inbouwvariant	 ________ (zie afb. 1 - afb. 12 hieronder)

Aantal vleugels	 ______________________  		  Dikte van de vleugel	 ________________________ mm

Breedtes van de vleugel	 ______________________ 	 mm	 Materiaal van de vleugel	 ______________________________

Vleugelgewicht	 ______________________ 	 kg

Uitvoering van de vleugels

Rechtlopende installaties

Soort aandrijving	   handmatig	   elektrisch (DIN 13241-1 in acht nemen)

	

Railbevestiging	   wandbevestiging	   plafondbevestiging

	   in de hoogte verstelbaar	   op de plaats van installatie

Onderste geleiding	   U-rail 240 - 540	 	 Art.-nr.:  _______________________________

	   geleidingsrol			 

Art.-nr.:  _______________________________

Deurgrepen*	        deurgreep 256	 	 Art.-nr.:  _______________________________

	 *meer deurgrepen kunt u afleiden uit de catalogus (TDK_0308) productgamma KWS

 hout  staal

Inbouwvarianten

HELM beslag voor schuifdeuren

Afb. 1

Afb. 2

Afb. 3

Afb. 4

Afb. 5

Afb. 6

Afb. 7

Afb. 8

Afb. 9

Afb. 10

Afb. 11

Afb. 12

Woelm GmbH I Hasselbecker Str. 2- 4 I D - 42579 Heiligenhaus I Tel.: + 49 (0) 20 56 - 18 - 0 I Fax: + 49 (0) 20 56 - 18 - 21
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HELM beslag voor schuifpoorten
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2x 	 rolapparaat 564
	 EDV-nr. 056420

1x 	 aanslagstuk 500 K
	 EDV-nr. 050035

2x 	 railstopper 500 P
	 EDV-nr. 500040000015

1x 	 vangstuk 500 F
	 EDV-nr. 050036

2x 	 geleidingsrol 449 S
	 EDV-nr. 044962

Productinformatie
HELM-beslag-set 500 FT
voor vrijdragende schuifdeuren tot
4000 mm vrije opening en 250 kg poortgewicht
EDV-nr. 056122

HELM beslag voor schuifpoorten
HELM 500 FT

looprail*
Looprailprofiel 500 voor een gelaste uitvoering Standaardlengte 6000 mm
blank		  EDV-nr. 050010
wit verzinkt	 EDV-nr. 0500201
roestvast staal	 EDV-nr. 050030

Looprailprofiel 500 voor een vastgeschroefde uitvoering Standaardlengte 6000 mm
blank		  EDV-nr. 500020000020
wit verzinkt	 EDV-nr. 500020000021
roestvast staal	 EDV-nr. 500020000022

*niet inbegrepen in de set
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Toebehoren

4-kanaals handzender
HomeLink® compatibel
Frequentie 868 MHz
EDV-nr. 001110009144

Op aanvraag sturen wij u graag meer informatie over het HELM-toebehoren.

Kunststof tandstang
met stalen kern in deelstukken

á 1000 mm
EDV-nr. 001110007139

Fotocel
Eenwegs fotocel met een actieradius tot 20 m
inbouw op de plaats van installatie
EDV-nr. 001110008141

Fotocel
Eenwegs fotocel met een actieradius tot 20 m
EDV-nr. 001110008140

Vingerbeschermingsprofiel 65
voor tandstangaandrijving ZA 350
met C-rail
EDV-nr. 000110056002

2-kanaals handzender
HomeLink® compatibel
Frequentie 868 MHz
EDV-nr. 001110009143

getest volgens 
DIN EN 13241-1

getest volgens 
DIN EN 13241-1

Schroevenset
voor een schroef uitvoering in tegenstelling tot een gelaste uitvoering
EDV-nr. 050037

Tandstangaandrijving ZA 350
voor poorten tot 350 kg poortgewicht
EDV-nr. 001143000113 
(incl. een 2-kanaals handzender, 
HomeLink® compatibel
(frequentie 868 MHz)

Tandstangaandrijving ZA 350
voor poorten tot 350 kg poortgewicht
EDV-nr. 001143000114 
(incl. een 4-kanaals handzender, 
HomeLink® compatibel
(frequentie 868 MHz)

HELM beslag voor schuifpoorten
HELM 500 FT
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1150 (1650)

7500 (10000)

4500 (6000)
3000 (4000)
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Schuifpoort installaties tot 3000 resp. 4000 mm vrije opening 
-vastgeschroefde uitvoering-HELM 500

HELM beslag voor schuifpoorten
HELM 500 tot 4000 mm een vrije opening

 Technische gegevens:

Uitvoering rolapparaten:	 vierassig met dwarsrollen en tegenplaat
Poortlengte:	 max. 4500 mm bij een vrije openingen tot 3000 mm
	 max. 6000 mm bij een vrije openingen tot 4000 mm
Poortopbouw:	 70 x 50 x 4 mm (bij installatie in situ) of 
	 70 x 50 x 3 mm ook mogelijk
Poortvulling:	 max. 25 kg/m (winddoorlaatbaar)
Framehoogte:	 max. 1500 mm
Fundamentlengte:	 1600 mm bij een een vrije opening tot 3000 mm (2100 mm bij een een vrije opening tot 4000 mm) 

Een complete pakket bestaat uit:

Voor vrije opening Uitvoering van de looprail Artikelnummer

tot 3000 mm Staal blank
Staal galvanisch verzinkt
Roestvast staal

500120001005
500120001004
500120001010

tot 4000 mm Staal blank
Staal galvanisch verzinkt
Roestvast staal

500120002005
500120002004
500120002010

Een thermische verzinking van de looprails kunnen wij niet aanbevelen.

 Complete pakketten

Tussen haakjes overmeten maten voor een vrije opening tot 4000 mm

Foto Artikelbenaming Aantal

Looprail 500, 4500 mm lang met schroefdraadgaten M10 (bij een vrije openingen tot 3000 mm)
Looprail 500, 6000 mm lang met schroefdraadgaten M10 (bij een vrije openingen tot 4000 mm)

1

Rolapparaat 563 (bij een vrije openingen tot 3000 mm)
Rolapparaat 562 (bij een vrije openingen tot 4000 mm)

1

Aanslagstuk 500 K 2

Railstopper 1500 P 2

Vangstuk 500 F 2

Bovenste geleidingsrollen 969 F 4

Schroevenset 1

Ko
lo

m

Openings- 
richting
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HELM beslag voor schuifpoorten
HELM 500 tot 5000 mm een vrije opening

Schuifpoort installaties tot 5000 mm een vrije opening 
-gelaste uitvoering-HELM 500

LÖ GL TL FL VA Raillengte

Aanbevolen railopdeling

Standaardlengte Maatlengte

3000
4000
5000

  7400
10000
12900

4400
5900
7900

1650
2150
3150

  850
1350
2350

4400
6000
7900

6000
6000

4400

1900

 Technische gegevens:

Uitvoering rolapparaten:	 éénassig met dwarsrol en tegenplaat
Poortopbouw:	 70 x 50 x 4 mm (opbouw in situ)
Poortvulling:	 max. 25 kg/m (winddoorlaatbaar)
Framehoogte:	 max. 2200 mm

Een complete schuifpoort installatie bestaat uit:

Foto Artikelbenaming Art.-nr. Aantal

Looprail 500
Staal blank, standaardlengte
Staal blank, maatlengte
Staal galvanisch wit verzinkt, standaardlengte
Staal galvanisch wit verzinkt, maatlengte
Een thermische verzinking van de looprails kunnen wij niet aanbevelen.

050010
050011
0500201
0500211

1

Een complete toebehorenpakket met het art.-nr. 056121 bestaat uit:

Rolapparaat 561 056120 2

Aanslagstuk 500 K 050035 2

Railstopper 1500 P 500040100015 2

Vangstuk 500 F 050036 2

Bovenste geleidingsrollen 969 F 096963 4

Totale lengte „GL“

„TL“

Vrije openingen „LÖ“

Verankeringsafst.

Openings- 
richting

Fundamentlengte „FL“

Ko
lo

m



12
BDH_0609/03.2016

HELM beslag voor schuifpoorten
HELM 700 tot 6000 mm een vrije opening

Schuifpoort installaties tot 6000 mm een vrije opening 
-gelaste uitvoering-

 Technische gegevens:

Uitvoering rolapparaten:	 éénassig met dwarsrol en tegenplaat
Poortopbouw:	 70 x 70 x 4 mm (bij opbouw in situ, tot 5000 mm een vrije opening) 
	 80 x 80 x 4 mm (bij opbouw in situ, tot 6000 mm een vrije opening)
Poortvulling:	 max. 25 kg/m (winddoorlaatbaar)
Framehoogte:	 max. 1600 mm (tot 5000 mm een vrije opening) en 2200 mm (tot 6000 mm een vrije opening)

HELM 700

Een complete schuifpoort installatie bestaat uit:

Foto Artikelbenaming Art.-nr. Aantal

Looprail 700
Staal blank, standaardlengte
Staal blank, maatlengte
Staal galvanisch wit verzinkt, standaardlengte
Staal galvanisch wit verzinkt, maatlengte

Een thermische verzinking van de looprails kunnen wij niet aanbevelen.

070010
070011
0700201
0700211

1

Een complete toebehorenpakket met het art.-nr. 076021 bestaat uit:

Rolapparaat 760 076020 2

oploop eindrol 700 K 070031 1

oploop eindrol 700 L 070030 1

Railstopper 1700 P/2 170020 1

Vangstuk 950 F 950117800106 2

Bovenste geleidingsrollen 969 K 096964 4

LÖ GL TL FL VA Raillengte

Aanbevolen railopdeling

Standaardlengte Maatlengte

4000
5000
6000

  9400
11900
14400

5400
6900
8400

1600
2100
2600

  700
1200
1700

5400
6900
8400

6000
6000

5400
  900
2400

Totale lengte „GL“

Poortlengte „TL“

Vrije openingen „LÖ“

Verankeringsafst.

Openings- 
richting

Fundamentlengte „FL“

Ko
lo

m
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HELM beslag voor schuifpoorten
HELM 950/1 tot 6500 mm een vrije opening

Schuifpoort installaties tot 6500 mm een vrije opening
-gelaste uitvoering-

 Technische gegevens:

Uitvoering rolapparaten:	 éénassig met dwarsrollen en tegenplaat
Poortopbouw:	 70 x 70 x 3 mm
Poortvulling:	 max. 25 kg/m (winddoorlaatbaar)
Framehoogte:	 max. 2200 mm

HELM 950/1

Een complete schuifpoortpakket bestaat uit:

 Foto Artikelbenaming Art.-nr. Aantal

Looprail 950
Standaardlengte 6 m, staal galvanisch Sendzimir-verzinkt
Maatlengte, staal galvanisch Sendzimir-verzinkt

Een thermische verzinking van de looprails kunnen wij niet aanbevelen.

950020010002
950020010093

1

Een complete toebehorenpakket met het art.-nr. 095021 bestaat uit:

Rolapparaat 50/1 950050050001 2

Oplooprol 950 L 950117700106 1

Oplooprol 950 K 950117700001 1

Railstopper 950 P 950040100018 1

Vangstuk 950 F (kort) 950117800106 1

Vangstuk 950 F (lang) 950117800106-001 1

Bovenste geleidingsrollen 969 K 096964 4

Wanneer indien nodig van de voorgestelde schuifpoortopgaven (schuifpoort opbouw en schuifvulling) moet worden afgeweken, dan bieden wij bij dit 
beslag in speciale gevallen statische berekeningen aan. Verder is het bij wijze van uitzondering mogelijk om het schuifframe op de looprail te schroeven. 
Hiervoor stellen wij op verzoek graag de noodzakelijke technische informatie beschikbaar.

LÖ GL TL FL VA Raillengte

Aanbevolen railopdeling

Standaardlengte Maatlengte

4500
5000
5500
6000
6500

10508
11708
13008
14208
15508

6008
6708
7508
8208
9008

1600
1800
2100
2300
2600

  800
1000
1300
1500
1800

6000
6700
7500
8200
9000

6000
6000
6000
6000
6000

  700
1500
2200
3000

Totale lengte „GL“

Poortlengte „TL“
Vrije openingen „LÖ“

Verankeringsafst.

Openings- 
richting

Fundamentlengte „FL“

Ko
lo

m
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HELM beslag voor schuifpoorten
HELM 950/2 tot 11500 mm een vrije opening

Een complete schuifpoort installatie bestaat uit:

 Foto Artikelbenaming Art.-nr. Aantal

Looprail 950
Standaardlengte 6 m, staal galvanisch Sendzimir-verzinkt
Maatlengte, staal galvanisch Sendzimir-verzinkt

Een thermische verzinking van de looprails kunnen wij niet aanbevelen.

950020010002
950020010093

1

Een complete toebehorenpakket met het art.-nr. 095022 bestaat uit:

Rolapparaat 950/2 950050050077 2

Oplooprol 950 L 950117700106 1

Oplooprol 950 K 950117700001 1

Railstopper 950 P 950040100018 1

Vangstuk 950 F (kort) 950117800106 1

Vangstuk 950 F (lang) 950117800106-001 1

Bovenste geleidingsrollen 969 K 096964 4

LÖ GL TL FL VA Raillengte

Aanbevolen railopdeling

Standaardlengte Maatlengte

  7000
  8000
  9000
10000
11000
11500

16058
18458
21008
24058
26958
25458

  9058
10458
12008
14058
15958
16958

1900
2300
2850
3900
4800
5300

1100
1500
2050
3100
4000
4500

  9050
10500
12000
14050
15950
16950

        6000
        6000
  2 x 6000
  2 x 6000
  2 x 6000
  2 x 6000

3050
4500

2050
3950
4950

Schuifpoort installaties tot 11500 mm een vrije opening
-gelaste uitvoering-

 Technische gegevens:

Uitvoering rolapparaten:	 twee-assig met dwarsrollen en tegenplaat
Poortopbouw:	 80 x 80 x 4 mm (tot 9000 mm een vrije opening) en 100 x 100 x 4 mm (tot 11500 mm een vrije opening)
Poortvulling:	 max. 25 kg/m (winddoorlaatbaar)
Framehoogte:	 max. 2000 mm (tot 9000 mm een vrije opening) en 1900 mm (tot 11500 mm een vrije opening)

HELM 950/2

Wanneer indien nodig van de voorgestelde schuifpoortopgaven (schuifopbouw en schuifvulling) moet worden afgeweken, dan bieden wij bij dit beslag in 
speciale gevallen statische berekeningen aan. Verder is het bij wijze van uitzondering mogelijk om het schuifframe op de looprail te schroeven. Hiervoor 
stellen wij op verzoek graag de noodzakelijke technische informatie beschikbaar.

Totale lengte „GL“

Poortlengte „TL“

Vrije openingen «LÖ»

Verankeringsafst.

Openings- 
richting

Fundamentlengte „FL“

Ko
lo

m
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HELM beslag voor schuifpoorten
HELM 950/1 tot 6500 mm een vrije opening

Benodigde informatie:

Beslag __________________________	 vastgeschroefde uitvoering	   gelaste uitvoering

Een vrije opening:_________________________________________  mm

Totale hoogte van de poort:_________________________________  mm

Poortvulling per m:________________________________________  max. 25 kg/m	 winddoorlaatbaar	 	

	 gesloten 

Activeringsfrequentie: ca._________________________________  per dag/week

Aandrijving:	 handmatig

	 HELM-tandstangaandrijving ZA _ ____________

Soort activering: 	 Aantal handzenders ________________________________________  

		  _________________________________________________________ 	 2-kanaals	 4-kanaals

	 	 Aantal sleutelknoppen, 1-zijdig_______________________________ 	 opbouw	 inbouw

	 	 Aantal sleutelknoppen, 2-zijdig „dodemans“___________________ 	 opbouw	 inbouw

Veiligheidsinrichtingen: 		  Fotocel met tot 20 m actieradius (eenwegs fotocel)

	 	 	 	 Hoofdsluitrand/Vingerbeschermingsprofiel

	 	 	 	 Aantal nevensluitranden ___________________

	 	 	 	 Aantal Noodstop-knoppen _________________	 opbouw	 inbouw

Bevindt de schuifpoort installatie zich		  nee _______________________ ja, verval per meter 	

op een helling:				    Verval in richting openen

					     Verval in richting sluiten

Overig toebehoren: 

	 Baluster behuizing voor fotocel met tot 20 m actieradius

	 Knipperlicht, geel

	 Inductieve sensor 1-kanaals/inductieve sensor 2-kanaals, richting herkennend

	 Inductielus __ m

	 Lege paal van aluminium 1250 mm/1500 mm/2100 mm

Firma	 _______________________________________________

Naam	 _______________________________________________

Straat	 _______________________________________________

Postcode/Plaats_ _______________________________________  	

Levering uitsluitend via de speciaalzaak. Gelieve evt. uw speciaalzaak te vermelden:  ____________________________________

Benodigde informatie voor schuifpoorten

Telefoon______________________________________________

Fax	 _______________________________________________

E-mail	 _______________________________________________

Contactpersoon	 _______________________________________

vrijdragende schuifpoort onderlopende schuifpoort

Woelm GmbH I Hasselbecker Str. 2- 4 I D - 42579 Heiligenhaus I Tel.: + 49 (0) 20 56 - 18 - 0 I Fax: + 49 (0) 20 56 - 18 - 21



Woelm GmbH
Hasselbecker Str. 2- 4
D - 42579 Heiligenhaus
Tel.: + 49 (0) 20 56 - 18 - 0
Fax: + 49 (0) 20 56 - 18 - 21
www.woelm.de
contact@woelm.de

De technische opgaven zijn volledig actueel. Verande-
ringen in constructie en vormgeving die de vooruitgang 
dienen, behouden wij ons voor. Wij verzoeken om 
uw begrip, dat voor drukfouten of vergissingen geen 
aansprakelijkheid kan worden aanvaard. Nadruk, 
ook van fragmenten, is zonder onze uitdrukkelijke 
toestemming niet toegestaan.

HELM-programma

TDH_01 Beslag voor schuifdeuren van kasten

TDH_02H Beslag voor schuifdeuren (hout)

TDH_02G Beslag voor schuifdeuren (glas)

TDH_02D
Design beslag voor schuifdeuren  
(hout en glas)

TDH_06 Beslag voor schuifdeuren

TDH_09 Beslag voor schuifpoorten

TDH_11 Beslag voor gordijnen en zeilen

TDH_12 Beschermingsmiddelen tegen vallen (PBM)

TDH_40 Beslag voor schuifluiken

KWS-programma

TDK_0102 Deurvastzetters en deurbuffers

TDK_0308 Deurgrepen, deurkrukken en toebehoren

TDK_0506 Komgrepen en afsluitingen

TDK_0407
Beslag voor leuningen, voetplinten, vesti-
aires en scheidingswanden van toiletten

Art.-nr.: BNH_0609/03.2016
Hiermee worden alle voorgaande brochures ongeldig.

QR code met link voor de 
download van de brochure 
BNH_0609


